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Rodzina 

To zestaw urz�dze� i rozwi�za� pozwalaj�cy 
na budow� instalacji �wiat�owodowych w 
b u d y n k a c h ,  b i u r a c h  i  d o m a c h 
jednorodzinnych, a tak�e wydajnych linków 
do transmisji danych i obrazów z kamer CCTV 
na du�e odleg�o�ci.

W ramach systemu proponujemy równie� spawy 
mechaniczne i szybkoz��cza do �wiat�owodów 
szklanych zast�puj�ce spawanie.

Grup� rozwi�za� ULTIMODE uzupe�nia system 
do transmisji i rozprowadzania sygna�ów 
telewizyjnych z wykorzystaniem �wiat�owodów - 
Terra Opti.

ULTIMODE Home System to prze�omowe rozwi�zanie 
pozwalaj�ce na stworzenie �wiat�owodowej sieci domowej 
FITH (ang. Fiber In The Home).  Do wykonania instalacji 
potrzebne jest tylko narz�dzie do ci�cia �wiat�owodów. 
Prosta instalacja powoduje, �e korzy�ci p�yn�ce ze 
stosowania �wiat�owodów mog� by� dost�pne dla 
ka�dego u�ytkownika.

home system

ULTIMODE Building System to najnowsze rozwi�zanie 
okablowania �wiat�owodowego budynków, w którym nie 
ma potrzeby wykonywania spawów optycznych. System 
przeznaczony jest  do stosowania w budynk ach 
w i e l o m i e s z k a n i o w y c h ,  b i u r o w y c h 
i przestrzeniach typu  �open space�.

building system

Wydajne zestawy transmisyjne. Coraz cz��ciej si� zdarza 
�e inwestor dla wybranego odcinka sieci ma okre�lone, 
wysokie wymagania. Dotyczy to zarówno modernizacji ju� 
istniej�cego ci�gu lub budowy nowego odcinka. Z pomoc� 
przychodzi technika �wiat�owodowa. Dzi�ki wykorzystaniu 
urz�dze� serii ULTIMODE staje si� to �atwe, bezpieczne i 
finansowo bardzo korzystne.

bridge system
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Dlaczego przysz�o�� nale�y do 
�wiat�owodów?

W e  w s p ó � c z e s n e j  t e l e k o m u n i k a c j i 
zapotrzebowanie na przepustowo�� ��cz przyrasta 
w tempie geometrycznym. Zgodnie z dyrektyw� 
Unii Europejskiej do roku 2020 wszyscy obywatele 
UE maj� mie� zapewniony dost�p do sieci o 
przepustowo�ci powy�ej 30 Mbit/s, za� po�owa 
gospodarstw domowych nawet ponad 100 Mbit/s. 

Obs�uga tak szerokiego pasma przy u�yciu kabli miedzianych jest 
wr�cz niemo�liwa, �wiat�owód za� dysponuje praktycznie 
nieograniczonym pasmem, a jego niska t�umienno�� pozwala na 
transmisj� sygna�u bez potrzeby regeneracji na setki kilometrów. 

Du�ym atutem �wiat�owodu jest jego uniwersalno�� � przy 
pomocy tego samego w�ókna mo�na �wiadczy� szereg us�ug: 
pocz�wszy od telefonii VoIP, przez dost�p do szerokopasmowego 
internetu i telewizji cyfrowej wysokiej rozdzielczo�ci, po us�ugi 
zwi�zane z bezpiecze�stwem, np. transmisj� obrazu w systemach 
monitoringu. 

Dotychczas do obs�u�enia wszystkich tych urz�dze� niezb�dne 
by�y odr�bne instalacje z�o�one z kabli telefonicznych, 
koncentrycznych, skr�tki komputerowej a do budynku 
doprowadzonych musia�o by� szereg przy��czy. 

W przysz�o�ci, która zaczyna si� ju� dzi�, wystarczy �wiat�owód i 
przy��cze energetyczne. Dodatkowo, z uwagi na odporno�� 
�wiat�owodu na zak�ócenia elektromagnetyczne oraz ma�e 
wymiary i mas� kabli �wiat�owodowych, oba kable mog� by� 
prowadzone jednym traktem, co u�atwia instalacj� i redukuje 
koszty. 

Niew�tpliwe zalety transmisji �wiat�owodowej sprawiaj�, �e 
migracja z technologii miedzianej do optycznej jest nieuchronna, 
a zamiana kabli miedzianych na �wiat�owód jest bezpieczn� 
inwestycj� która b�dzie wielokrotnie procentowa�a w przysz�o�ci. 

Najwa�niejsze cechy rozwi�za� 
�wiat�owodowych
 zró�nicowane pojemno�ci poszczególnych wariantów (FTTC, 
FTTB, FTTH), w po��czeniu z du�ym zasi�giem, pozwalaj� na 
zastosowanie systemów dost�powych na obszarach o ró�nym 
stopniu zag�szczenia abonentów, jak i o zró�nicowanym 
zapotrzebowaniu na us�ugi,
 obni�enie ca�kowitych nak�adów inwestycyjnych na sieci 
abonenckie:
 - jedna,  zintegrowana sie� dla wszystkich us�ug,
 - radykalne zwi�kszenie zasi�gu sieci pasywnych � brak 
 konieczno�ci wstawiania wzmacniaczy (repeaterów) w  
torach kablowych (dla skr�tki komputerowej zasi�g to  
jedynie 100m),
 - du�a fizyczna redundancja linii �wiat�owodowych (od  
k i l k u n a s t u  d o  k i l k u d z i e s i � c i u  w � ó k i e n  w  k a b l u )  -   
integracja ju�  oferowanych us�ug z nowymi,
 -  n i e w r a � l i w o � �  n a  z a k � ó c a j � c e  s y g n a � y    
e l e k t ro m a gn e t yc z n e,  m o� l i wo � �  p row a d ze n i a  w i e l u   
�wiat�owodów tak�e z przewodami miedzianymi,
 wielokrotne zwi�kszenie przepustowo�ci � przy przesy�aniu  
obrazów o coraz wi�kszych rozdzielczo�ciach ma to kluczowe  
znaczenie,
 elastyczno�� w doborze urz�dze� aktywnych w zale�no�ci od  
zaprojektowanych parametrów sieci,
 bardzo du�a niezawodno��,
 utrudniony pods�uch przesy�anych danych,
 obni�enie kosztów nadzoru i zarz�dzania sieci� - wi�ksza   
t r w a � o � �  k a b l a  � w i a t � o w o d o w e g o  w  p o r ó w n a n i u  z   
miedzianym,  �atwiejsze utrzymanie zintegrowanej sieci,   
wspólny systemem nadzoru.

To rozwi�zanie pozwalaj�ce na transmisj� obrazu z 
analogowych kamer wideo oraz danych telemetrycznych 
na du�e odleg�o�ci bez ryzyka pogorszenia jako�ci sygna�u 
lub awarii instalacji zwi�zanej z przepi�ciami.

CCTV system

TERRA Opti to kompleksowy system dystrybucji radia i 
telewizji w du�ych obiektach i kompleksach. W sk�ad 
s ys te m u  wc h o d z �  e l e m e nt y  o d p ow i a d a j � ce  z a 
generowanie wybranych przez inwestora tre�ci , 
konwertery medium transmisyjnego oraz pasywne 
elementy dystrybucyjne.

Z��cza mechaniczne i szybkoz��cza to nowoczesny 
sposób ��czenia �wiat�owodów ze szklanym w�óknem. 

connection

Zestaw urz�dze� pozwalaj�cy na podstawowe pomiary 
sieci �wiat�owodowych.

meter

Wysokiej jako�ci kable �wiat�owodowe wielomodowe i 
jednomo dowe  do zastosowa� wewn�tr znych i 
zewn�trznych.

cable
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bridge system

S i e c i  � w i a t � o w o d o w e 
rewolucjonizuj� lokalne sieci IP. 
Coraz cz��ciej si� zdarza �e 
i n w e s t o r  d l a  w y b r a n e g o 
odcinka sieci ma okre�lone, 
wysokie wymagania. Dotyczy to 
z a r ów n o  m o d e r n i z a c j i  j u � 
istniej�cego ci�gu lub budowy 
nowego odcinka. Z pomoc� 
p r z y c h o d z i  t e c h n i k a 
� w i a t � o w o d o w a .  D z i � k i 
wykorzystaniu urz�dze� serii 
ULTIOMODE staje si� to �atwe, 
bezpieczne i finansowo bardzo 
korzystne. 

Najwa�niejsze cechy które decyduj� o 
wyborze �wiat�owodu w sieci LAN: 
 G i g a b i t o w e  p r z e p u s t o w o � c i  -   
pozwalaj� na przesy�anie obrazów z 
 wielu kamer megapikselowych,
 Z a s i � g  l i c zo ny  w  d z i e s i � t k a c h 
 kilometrów � nie jest potrzebna 
 regeneracja sygna�u,
 O d p o r n o � �  n a  z a k � ó c e n i a 
 elektromagnetyczne,
 O d p o r n o � �  n a  p r z e p i � c i a  o d   
wy�adowa� atmosferycznych,
 Ma�e wymiary,
 B a r d z o  n i s k i  k o s z t  u r z � d z e �   
ko�cowych.

M a k s y m a l n a  d � u g o � �  s k r � t k i  w 
okablowaniu wynosi 100 m � gdy chcemy 
przes�a� informacje na wi�ksz� odleg�o�� 
musimy poszuka� innego rozwi�zania. 
Dobr� alternatyw� jest �wiat�owodowe 
��cze typu punkt-punkt. Wykorzystujemy 
w nim media konwertery, do których z 
jednej strony pod��czamy urz�dzenie 
przy u�yciu standardowej skr�tki, a z 
drugiej w�ókno �wiat�owodowe. Nadajnik 
zamienia sygna� z postaci elektrycznej na 
optyczn� (w odbiorniku nast�puje 
p ow ró t  d o  p o s t a c i  e l e k t r yc z n e j ) , 
umo�liwiaj�c transmisj� na odleg�o�� 
nawet do 40 km.

Wydajne zestawy 
transmisyjne

N29939N29939N29939

L5215L5215L5215

L11025L11025L11025

L11525L11525L11525

L10025L10025L10025

L11525L11525L11525

L10025L10025L10025

L10025L10025L10025

ULTIMODE WDM L11521-
L11541
Media konwertery WDM pozwalaj� na 
przesy� sygna�u z pr�dko�ci� do 1Gb/s. 
Dzi�ki multipleksacji WDM mo�liwe jest 
wysy�anie i odbieranie sygna�u przez 
jedno w�ókno �wiat�owodowe, co przy 
du�ych odleg�o�ciach obni�a koszty 
instalacji lub dzier�awy w�ókna.

ULTIMODE L11021 - L11226

Media konwertery transmituj�ce sygna� 
na dwóch �wiat �owodach.  Sygna� 
przesy�any jest z  p r � d k o � c i �  d o  
1Gb/s. Dzi�ki wykorzystaniu medium 
optycznego przesy�anie sygna�u mo�e 
odbywa� si� nawet do 40 km bez 
regeneracji sygna�u.

W zale�no�ci od potrzeb wybra� mo�na jeden z sze�ciu 
dost�pnych modeli ró�ni�cych si� moc� nadajnika optycznego. 
W szczególnych przypadkach mo�liwe s� realizacje linków 
�wiat�owodowych na kilkana�cie lub kilkadziesi�t kilometrów. 

W instalacjach budynkowych, z du�ym powodzeniem stosowane 
s� nadajniki w wersji �A�. W instalacjach tego typu zaleca si� 
stosowanie odbiorników optycznych o podwy�szonej czu�o�ci.

STACJA CZO�OWA

MOS - 211x

Transmiter optyczny

Transmodulacja

BUDYNKOWA SIE� PON

Splittery optyczne

QPSK/8PSK- COFDM
QSPK/8PSK - QAM
QPSK/8PSK - PAL
COFDM - PAL

1310nm
1310nm
1310nm

ZAKO�CZENIE ABONENCKIE

ONT

Abonenckie w�z�y optyczne
/konwersja medium/

Odbiorniki optyczne dedykowane do instalacji FTTH oraz FTTB s� 
odpowiedzialne za zmian� medium transmisyjnego ze 
�wiat�owodu na koncentryczny przewód miedziany. W zale�no�ci 
od ilo�ci gniazd ko�cowych podpi�tych do w�z�a proponowane s� 
dwa odbiorniki: 

OD-003 (od jednego do kilku gniazd) oraz OD-002 (od kilku do 
kilkunastu gniazd ko�cowych). Do cech wyró�niaj�cych 
odbiorników OD-003 zaliczy� mo�na rozszerzone pasmo pracy 
47-1002MHz oraz wysok� czu�o�� -10...-3 dBm.

OD-002 Terra R81726 OD-003 Terra R81728

Przyk�ad zastosowania systemu ULTIMODE bridge w lokalnej sieci optycznejPrzyk�ad zastosowania systemu ULTIMODE bridge w lokalnej sieci optycznejPrzyk�ad zastosowania systemu ULTIMODE bridge w lokalnej sieci optycznej

1310nm MOS-211A MOS-211B MOS-211C MOS-211D MOS-211E MOS-211F

dBm 6 8 10 12 13 14

mW 4 6 10 16 20 25

Terra oferuje nadajniki ró�nych mocy:

ULTIMODE L1521 � L1573

Media konwertery pozwalaj�ce na 
zamian� medium transmisyjnego ze 
�wiat �owodu jednomodowego na 
�wiat �owód wielomodow y.  M edia 
konwerter posiada dwie pary z��czy SC 
d l a  t r a n s m i s j i  w i e l o m o d o w e j  i 
jednomodowej.
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TP-LINK TL-SL2428WEB 
N29951

Inteligentny prze��cznik wyposa�ony w 2 
niezale�ne sloty SFP umo�liwiaj�ce 
pod��czenie modu�ów S F P.  Dzi�k i 
f u n k c j o m  z a r z � d z a n i a  o r a z 
mo�liwo�ciom monta�u urz�dzenia w 
szafie 19 calowej prze��cznik jest 

ULTIMODE SFP L1301-L1311

M edia  konwer ter y  ze  s lotem S F P 
pozwalaj� na elastyczne projektowanie i 
daj� mo�liwo�� rozbudowy/przebudowy 
sieci poprzez wymian� modu�u SFP.

ULTIMODE SFP L1401 � L1411

Optyczne modu�y zgodne ze standardem SFP wspó�pracuj� ze 
switchami i media konwerterami wyposa�onymi w slot SFP. 
Rozwi�zania wykorzystuj�ce urz�dzenia ze slotami SFP s� 
elastyczne i daj� mo�liwo�� pó�niejszej modernizacji sieci 
poprzez wymian� modu�ów SFP.

ULTMODE SFP WDM L1416 � L1419

Optyczne modu�y WDM zgodne ze standardem SFP. Dzi�ki 
multipleksacji WDM mo�liwe jest wysy�anie i odbieranie 
sygna�u przez jedno w�ókno �wiat�owodowe. Wspó�pracuj� ze 
switchami i media konwerterami wyposa�onymi w slot SFP. 
Rozwi�zania wykorzystuj�ce urz�dzenia ze slotami SFP s� 
elastyczne i daj� mo�liwo�� pó�niejszej rozbudowy sieci 
poprzez wymian� modu�ów SFP.

Przyk�adowa instalacja z wykorzystaniem nadajników 
i odbiorników optycznych oraz multiswitchy.
Niezale�na dystrybucja sygna�ów R+TV+SAT.

L10021 L10222 L11041 L11223 L11521 L11541 L11721 L11722

Transmisja MM SM

Zasi�g 2 km 40 km 20 km 40 km 20 km

WDM nie tak

Z��cze 2xSC 1xSC

Rozwi�zanie megabitowe

L1402 L1405 L1415 L1416 L1417 L1418 L1419

Transmisja MM SM

Zasi�g 550 m 2 km 20 km

WDM nie tak

Z��cze 2xLC 1xSC 1xLC

Modu�y SFP Gigabitowe

L10025 L10224 L11025 L11226 L11525

Transmisja MM SM

Zasi�g 2 km 550 m 20 km 15 km 20 km

WDM nie tak

Z��cze 2xSC 1xSC

Rozwi�zanie gigabitowe

L1401 L1411

Transmisja MM SM

Zasi�g 550 m 20 km

WDM nie

Z��cze 2xLC

Modu�y SFP Megabitowe

Konwerter optycznyKonwerter optyczny
A9881A9881

Konwerter optyczny
A9881

Zestaw anten TVZestaw anten TVZestaw anten TV

A9884A9884A9884

R81726R81726R81726

R70612R70612R70612

�wiat�owód�wiat�owód�wiat�owód

R82323R82323R82323

R81720R81720R81720

SplitterSplitter
optycznyoptyczny
Splitter

optyczny

1 km1 km1 km

R70612R70612R70612

R81726R81726R81726

R694100R694100R694100

R70612R70612R70612

R81726R81726R81726

R694100R694100R694100

1 km1 km1 km

R70612R70612R70612

R81726R81726R81726

R694100R694100R694100

Kabel koncentrycznyKabel koncentrycznyKabel koncentryczny

A9884A9884A9884

A9884A9884A9884

A9884A9884A9884

Przyk�ad instalacji z jednokierunkow� 
transmisj� sygna�u TV w torze optycznym.

R81700R81700R81700

R81720BR81720BR81720B

R694100R694100R694100

Budynek 1Budynek 1

Budynek 2Budynek 2

Budynek 3Budynek 3

Budynek 1

Budynek 2

Budynek 3

R81726R81726R81726

R81726R81726R81726

20 km20 km20 km

SplitterSplitter
optycznyoptyczny
Splitter

optyczny

L3604L3604L3604 L3604L3604L3604

SplitterSplitter
optycznyoptyczny

L3604L3604

Splitter
optyczny

L3604 R81726R81726R81726

ULTIMODE 19'' L5215

Adapter zapewnia zasilanie 14 media 
konwerterom ka�dego typu w szafie 
teleinformatycznej 19". W 14 slotach 
mo�na instalowa� dowolne media 
konwertery ULTIMODE, co znacznie 
u�atwia projektowanie i zarz�dzanie 
sieci� FTTH (Fiber to the Home), FTTB 
(Fiber to the Building) czy FTTC (Fiber to 
the Curb).
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Terra
Stacja czo�owa jest rozwi�zaniem szczególnie polecanym do 
obiektów i instytucji, w których po��dane jest centralne 
zarz�dzenie ofert� programow� dystrybuowan� w instalacji. 

Brak konieczno�ci  stosowania dodatkowych urz�dze� 
(odbiorników satelitarnych) przy telewizorach czyni to 
rozwi�zanie szczególnie atrakcyjnym dla du�ych hoteli i obiektów 
u�yteczno�ci publicznej. System taki mo�e by� montowany 
zarówno w nowo powsta�ych obiektach, jak i ju� istniej�cych 
budynkach wyposa�onych w standardow� instalacj� telewizyjn� 
typu rozga���no-odga���nego lub przelotowego. W przypadku 
obiektów rozleg�ych mo�liwe jest przes�anie sygna�u ze stacji z 
wykorzystaniem medium optycznego - za pomoc� nadajników i 
odbiorników optycznych wchodz�cych w sk�ad systemu TERRA 
Optiline.

Podstawowy element 
nowoczesnej stacji czo�owej
Modulator i remultiplekser DVB-T TRX-360 R81709

Do licznych zalet systemu opartego na kompaktowej 
stacji MMH-3000 nale�y tak�e prosta konfiguracja oraz 
bezproblemowa eksploatacja bez konieczno�ci 
zatrudnienia wykwalifikowanego personelu.

Wszelkie operacje takie jak dodawanie lub odejmowanie 
kana�ów, modyfikacja parametrów emisji wykona� mo�na 
kilka minut wykorzystuj�c jedynie komputer przeno�ny i 
dedykowane oprogramowanie. Firma Dipol prowadzi 
szkolenia z zasad budowy oraz konfiguracji stacji czo�owych 
Terra.

Sygna� wej�ciowy Sygna� wyj�ciowy

DVB-S/S2
(satelitarny)

DVB-T - cyfrowa�TV�
naziemna

DVB-C - telewizja�
kablowa

LowFreq
(DVD,�odtwarzacze, 

tunery,�kamery�CCTV)

DVB-T
DVB-C

DVB-S/S2 PAL -�telewizja 
analogowa

LowFreq PAL

DVB-T PAL

Tabela mo�liwych transmodulacji 
w obr�bie stacji MMH-3000:

R81709R81709R81709

Nadajniki optyczne 1310nm w systemie RACK 
19'' MOS-211X Terra 

 automatyczna kontrola temperatury lasera gwarantuj�ca    
stabilno�� pracy, 
 pomiar poziomu sygna�u na wej�ciu RF,
 automat yczna  lub manualna  kontro la  poz iomu    
wej�ciowego,
 obwód AGC zapewniaj�cy niezmienne obci��enie diody   
laserowej,
 bardzo dobre parametry szumowe.

MOS-211X R81720 pracuj�ce w II oknie transmisyjnym 
(1310nm) wyposa�one s� w ch�odzony laser DFB.  Nadajniki 
serii MOS dedykowane s� do dostarczania sygna�u zarówno w 
obr�bie pojedynczych obiektów, jak i ca�ych kompleksów, czy 
osiedli.

R81720R81720R81720

CCTV system

W  s i e c i a c h  m o n i t o r i n g u 
wizyjnego CCTV nadal stosuje 
s i �  k a m e r y  a n a l o g o w e . 
Niejednokrotnie rozleg�o�� 
takiej instalacji utrudnia, lub 
wr�cz uniemo�liwia przes�anie 
sygna�u z kamery o zadanych, 
w y s o k i c h  p a r a m e t r a c h .  W 
przypadku wykorzystania kabla 
koncentrycznego nast�puje 
z n a c z � c y  s p a d e k  j a k o � c i 
sygna�u. Wynika on z t�umienia 
przewodu i niedoskona�o�ci 
e k r a n o w a n i a .  T e  d w a , 
p o d s t a wo we  m a n k a m e n t y 
usuwa wykorzystanie wideo 
konwerterów. 

W i d e o  k o n w e r t e r y  U LT I M O D E 
zapewniaj� transmisj� sygna�u:
 w technice WDM � jeden �wiat�owód ,
 na odleg�o�� do 20 km � �wiat�owód  
jednomodowy,
 na odleg�o�� do 2 km � �wiat�owód  
wielomodowy,
 maksymalnie 16 kamer,
 w standardach NTSC/PAL/SECAM
 jednokierunkowego kana�u danych  
RS-485,
 jednokierunkowego kana�u audio  
oraz sygna�u alarmowego.

Najwa�niejsze cechy które decyduj� o 
wyborze �wiat�owodu w sieci CCTV:
 Przesy�anie wszystkich sygna�ów  
g e n e r o w a n y c h  p r z e z  k a m e r y  z   
p o t r z e b n y m i  d o  s t e r o w a n i a   
kamerami,
 Wykorzystanie tylko jednego w�ókna  
�wiat�owodowego,
 Z a s i � g  l i c zo ny  w  d z i e s i � t k a c h   
k i l o m e t rów  �  n i e  j e s t  p o t r ze b n a  
regeneracja sygna�u,
 O d p o r n o � �  n a  z a k � ó c e n i a   
elektromagnetyczne,
 O d p o r n o � �  n a  p r z e p i � c i a  o d   
wy�adowa� atmosferycznych,
 Ma�e wymiary,
 B a r d z o  n i s k i  k o s z t  u r z � d z e �   
ko�cowych.

Instalacje �wiat�owodowe 
w analogowych instalacjach CCTV

L2102 L2121 L2402 L2421 L2423 L2802 L2821

Transmisja MM SM MM SM SM MM SM

Zasi�g 2 km 20 km 2 km 20 km 20 km 2 km 20 km

WDM tak

Video 1 4 8

Dane - 1 -

Audio - 1 -

Wideokonwertery serii ULTIMODE
Bazuj� na nowoczesnej technologii konwersji sygna�u elektrycznego na �wietlny, zapewniaj�c 
obs�ug� od 1 do 16 kana�ów wizji, jednego jednokierunkowego kana�u danych RS-485 sygna�u 
alarmowego oraz audio przez w�ókno �wiat�owodowe jednomodowe / wielomodowe. 

Dzi�ki wykorzystaniu techniki multipleksacji WDM mo�liwa jest transmisja wymagaj�ca tylko 
jednego w�ókna �wiat�owodowego, co znacznie obni�a koszty instalacji lub dzier�awy w�ókna.

M11270M11270M11270

10 x M1127010 x M1127010 x M11270

L2921L2921L2921

L2921L2921L2921
1km1km1km

SECURITY

M78315M78315M78315

M78315M78315M78315

M3019M3019M3019 M3019M3019M3019

M77920M77920M77920

2km2km2km

3 x M11963 x M11963 x M1196 13 x M1127013 x M1127013 x M11270

L2921L2921L2921
L2921L2921L2921
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building system

ULTIMODE Building System to 
n a j n o w s z e  r o z w i � z a n i e 
okablowania �wiat�owodowego 
budynków, w którym instalacja 
toru transmisyjnego przebiega z 
m i n i m a l i z a c j �  s p a w ó w 
o p t y c z n y c h .  S y s t e m 
p r z e z n a c z o n y  j e s t  d o 
s t o s o w a n i a  w  b u d y n k a c h 
w i e l o m i e s z k a n i o w y c h , 
biurowych i przestrzeniach typu 
�open space�. 

Wspó�czesna rozrywka, a w szczególno�ci 
s t r u m i e n i owa n i e  m u l t i m e d i ów  w 
wysokiej rozdzielczo�ci i  aplikacje 
interaktywne, stawia wysokie wymagania 
��czom dost�powym do Internetu. Kable 
miedziane nie s� w stanie sprosta�

rosn�cym oczekiwaniom klientów, 
dlatego te� nieuniknionym krokiem jest  
technologia FTTH (ang. Fiber To The 
Home), zak�adaj�ca doprowadzenie 
w�ókna �wiat�owodowego do ka�dego 
mieszkania. ULTIMODE Building System 
to rozwi�zanie, które w prosty i szybki 
sposób pozwala na rozprowadzenie 
o k a b l o w a n i a  � w i a t � o w o d o w e g o 
wewn�trz budynków. Rdzeniem systemu 
jest kabel o konstrukcji tzw. �atwego 
dost�pu ULTIMODE BS, który pozwala na 
m i n i m a l i z a c j �  � � c z e �  t r w a � y c h  i 
r o z � � c z n y c h  w  o p t y c z n y m  t o r z e 
transmisyjnym. Konstrukcja k abla 
pozwala na wycinanie okien w pow�oce 
b e z  u s z k a d z a n i a  w � ó k i e n 
� w i a t � o w o d o w y c h  a  n a s t � p n i e 
wyci�ganiu ich z kabla i bezpo�rednim 
d o p r o w a d z a n i u  d o  g n i a z d a 
abonenckiego. 

Zasada stosowania i rozprowadzania 
okablowania ULTIMODE BS. 

1. Kabel ULTIMODE BS powinien zosta� 
u�o�ony do najwy�szej kondygnacji 
budynku w punkcie A.

2. Pod��czaj�c w�ókno �wiat�owodowe do 
gniazda abonenckiego w punkcie D, 
nale�y wyci�� okna w os�onie kabla w 
punkcie B i C, przeci�� wybrane w�ókno w 
puncie B i wyci�gn�� je z okna w punkcie 
C .  W y c i � g n i � t e  w � ó k n o  n a l e � y 
zabezpieczy� w tubie i doprowadzi� 
bezpo�rednio do gniazda abonenckiego 
w punkcie D.

3. Wyci�te okna (punkt B i C) nale�y 
zabezpieczy� dedykowanymi os�onami.

Budynek
wielomieszkaniowy

Opti - Referencje
TERRA jest uznanym �wiatowym producentem urz�dze� do 
odbioru i dystrybucji sygna�ów telewizyjnych w �rednich i du�ych 
instalacjach zbiorowych i kablowych. Urz�dzenia firmy TERRA 
pracuj� w setkach tysi�cy obiektów w Polsce i na ca�ym �wiecie. 
Stacj� czo�ow� MMH-3000 zainstalowano m.in. w budynkach sieci 
hoteli Fokus, System, fitness Pure Live w Campusie Uniwersytetu 
Jagiello�skiego, hotelu Vis-A-Vis Ole�nica i Zespole Elektrowni 
Wodnych w Niedzicy.

W przyk�adowym rozwi�zaniu sygna�y ze stacji czo�owej, 
b�d�cej �ród�em tre�ci wizyjnych i multimedialnych, 
dystrybuowane s� przez sie� �wiat�owodow� w obr�bie 
stadionu do kilkudziesi�ciu odbiorników telewizyjnych. 
Odbiorniki te zlokalizowane mog� by� w lo�ach VIP, przy 
stanowiskach operatorskich lub placówkach us�ugowych czy 
handlowych. Konwersja medium transmisyjnego ze

�wiat�owodu na koncentryczny przewód miedziany nast�puje 
dopiero przy odbiornikach telewizyjnych.

Zalet� systemu jest kompleksowo�� (�atwe pozyskanie tre�ci 
najwy�szej jako�ci + dostosowane do tego medium transmisyjne) 
oraz  mo�l iwo�� wspó�transmis j i  z  innymi  systemami 
(wykorzystanie jednego w�ókna �wiat�owodowego do OLT).

Najwy�szej jako�ci 
obraz i d�wi�k

J � d r o  s y s t e m u  s t a n o w i  c y f r o w a , 
kompaktowa stacja czo�owa MMH-3000 
Te r r a .  S z e r o k a  g a m a  m o d u � ó w 
wchodz�cych w sk�ad stacji pozwala na 
dystrybucj� dowolnych programów 
satelitarnych DVB-S/S2 oraz programów 
naziemnej telewizji DVB-T w cyfrowej 
jako�ci obrazu i d�wi�ku. Mo�liwa jest 
m.in. dystrybucja kana�ów wysokiej 
rozdzielczo�ci High Definition oraz kilku 
�cie�ek d�wi�kowych dla ka�dego z 
kana�ów.

Sieci hybrydowe lub FTTS

Szeroka oferta w�z�ów optycznych Terra 
poz wala na rozpatr ywanie dwóch 
scenariuszy prowadzenia instalacji: sie� 
hybrydowa, w której cz��� okablowania 
pozostaje miedziana lub sie� FTTS (Fiber 
To The Subscriber), w której �wiat�owód 
prowadzony jest do gniazdka, przy 
którym umieszczony zostaje abonencki 
w�ze� optyczny.

Sieci od kilkunastu do kilku 
tysi�cy gniazd

TERRA Optiline to równie� ró�nej mocy 
nadajniki optyczne, które w zale�no�ci od 
potrzeb mog� dostarcza� sygna� do 
kilkunastu lub kilku tysi�cy w�z�ów.

Kilkaset programów w instalacji

D z i � k i  z a s t o s o w a n i u  c y f r o w y c h 
standardów transmisji DVB-C/T na 
wyj�ciu stacji czo�owej, mo�liwa jest 
dystrybucja nawet kilkuset kana�ów 
telewizyjnych oraz radiowych.

Elastyczno�� - sygna� cyfrowy i 
analogowy

Szeroka gama modu�ów stacji, pozwala 
dostosowa� standard emisji wybranych 
programów do odbiorników z g�owicami 
analogowymi oraz cyfrowymi.

Tre�ci multimedialne w 
standardzie DVB-T

Mo�liwa jest emisja tre�ci ze �róde� takich 
j a k  o d t w a r z a c z e  m u l t i m e d i ó w . 
Emitowany sygna� mo�na umie�ci� w 
tradycyjnym cyfrowym multipleksie 
DVB-T.

Brak dodatkowych przystawek

System poz wala  na dekodowanie 
kana�ów p�atnych na stacji czo�owej oraz 
dystrybucj� sygna�u odbieranego przez 
standardowe odbiorniki telewizyjne bez 
dodatkowych urz�dze� i przystawek.

Integracja z systemami 
analogowego monitoringu 

CCTV

Wykorzystuj�c encoder MD-330 mo�na 
za pomoc� modulatora COFDM TRX-360 
umie�ci� obrazy z kamer analogowych w 
udost�pnionym w sieci multipleksie DVB-
T. Umo�liwi to mieszka�com podgl�d na 
wybrane rejony osiedla, parkingu, klatki 
schodowej.

Prosta konfiguracja, 
bezproblemowa eksploatacja

Konfiguracja ca�ej stacji w zale�no�ci od 
ilo�ci modu�ów zaj�� mo�e od kilku do 
k i lkudziesi�ciu minut.  Prz yjazny i 
przejrzysty interfejs oprogramowania 
konfiguracyjnego nie sprawi problemów 
n a w e t  m n i e j  d o � w i a d c z o n e m u 
personelowi.

1
Nacinanie okien w 
pow�oce kabla 
ULTIMODE BS w 
punkcie B i C.

2
Widok wyci�tego okna.

3
Ci�cie w�ókna w 
punkcie B.

4

Wyci�gni�cie naci�tego 
w�ókna w punkcie C.

AAA

BBB

CCC

xxx

DDD
xxx

3

1

2

4
5

Konstrukcja kabla ULTIMODE BS

1. Wska�nik ci�cia okna w pow�oce kabla.
2. Lu�na tuba w po�owie wype�niona w�óknami.
3. Pr�t aramidowy.
4. Pow�oka LSZH.
5. W�ókno �wiat�owodowe w pow�oce 900 µm.
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Prosta i szybka instalacja 
okablowania w budynku

Specjalna konstrukcja kabla umo�liwia bardzo �atwy 
dost�p do w�ókien poprzez tzw. wycinanie okien w os�onie 
przy pomocy prostego narz�dzia. Takie rozwi�zanie 
umo�liwia ka�demu instalatorowi monta� �wiat�owodów. 
Dodatkowo instalacja okablowania VertiCasa minimalizuje 
liczb� spawów �wiat�owodowych, czyli redukuje straty 
mocy optycznej, czas realizacji inwestycji i koszty.

System dystrybucji 
telewizji w du�ych obiektach

TERRA Opti to kompleksowy 
system dystr ybucji  radia i 
telewizji w du�ych obiektach i 
zespo�ach architektonicznych. 
W  s k � a d  s ys te m u  wc h o d z � 
elementy odpowiadaj�ce za 
o d b i e r a n i e  s y g n a � ó w  z 
n a d a j n i k ó w,  i c h  s e l e k c j � , 
przetwarzanie i konwertowanie 
n a  w y b r a n e  m e d i u m 
transmisyjne oraz dystrybucj� w 
terenie i budynkach.

Opti - Cechy wyró�niaj�ce
O p t i  to  n owo c ze s n e  roz w i � z a n i e 
pozyskania i  dystrybucji sygna�ów 
telewizyjnych 

 Najwy�sza jako�� obrazu i d�wi�ku
 Elastyczno�� - sieci hybrydowe lub  
FTTS
 Skalowalno�� - sieci od kilkunastu do

 kilku tysi�cy gniazd
 Pojemno�� - kilkaset programów  
(tak�e w jako�ci HD) w instalacji
 Po��czenie nowego i  starego �   
dystr ybucja sygna�ów cyfrowych i  
analogowych
 Dystrybucja tre�ci multimedialnych w  
standardzie DVB-T
 Brak dodatkowych settopboxów � do  
odbioru programu T VSAT wystarczy  
telewizor
 Integracja z systemami analogowego  
monitoringu CCTV
 Prosta konfiguracja, bezproblemowa  
eksploatacja

Opti - Sk�adniki systemu
 Stacja czo�owa MMH-3000 TERRA  
która wprowadza do sieci sygna�y  ( j a k o 
sk�adowe multipleksów DVB-T):
 - naziemne analogowe
 - naziemne DVB-T
 - satelitarne DVBS, DVBS2
 - z odtwarzaczy multimedialnych
 - z kamer analogowych

 Nadajniki optyczne serii MOS
 Rodzina optycznych w�z�ów TERRA:
 - abonenckie w�z�y optyczne do sieci  
FTTH � �wiat�owód doprowadzony do  
d o m u  l u b  m i e s z k a n i a ;  p r z e w ó d   
koncentr yczny  w y��cznie  na  l in i i  
gniazdo � odbiornik,
 - budynkowe w�z�y optyczne do sieci  
FTTB � �wiat�owód doprowadzony do  
b u d y n k u ;  b u d y n k o w a  s i e �   
dystr ybuc yjna zbudowana jest  w  
oparciu o koncentr yczny przewód  
miedziany,
 - dystrybucyjne w�z�y optyczne do  
sieci  FT TC/HFC � zmiana medium  
transmisyjnego nast�puje, np. przy  
wej�ciu na dane osiedle domków  
jednorodzinnych.
 P r o g r a m  O D  E x p l o r e r  o r a z   
przegl�darka plików MIB pozwalaj�  
z d a l n i e  z a r z � d z a �  w y b r a n y m i   
modelami w�z�ów optycznych przez  
sie� Internet.

Opti

Ws p ó � o s i ow y  p r ze wó d  m i e d z i a ny  j e s t  o d  w i e l u  l at 
p o d s t a w o w y m  m e d i u m  t r a n s m i s y j n y m  w  s i e c i a c h 
telewizyjnych. Jednak w ostatnim czasie instalacje budowane w 
oparciu o medium �wiat�owodowe, w przypadku rozleg�ych 
obiektów wysuwaj� si� na pierwszy plan. Budowa sieci 
miedzianych w du�ych obiektach u�yteczno�ci publicznej 
takich, jak: stadiony, hale widowiskowo sportowe, czy dworce 
nastr�cza wiele problemów zarówno inwestorom (du�e koszty 
pocz�tkowe) jak i biurom projektowym (ograniczone mo�liwo�ci 
transmisyjne miedzianych przewodów koncentrycznych). 

Problem znany jest równie� w�a�cicielom du�ych hoteli. 
Zapewnienie najwy�szej jako�ci obrazu i d�wi�ku w ca�ym 
kompleksie jest zwykle trudne w realizacji, a w skrajnych 
przypadkach � niemo�liwe do wykonania.

Wysokie przepustowo�ci

Zastosowanie �wiat�owodu pozwala abonentowi na 
osi�gni�cie znacznie wy�szych przepustowo�ci � nawet 
ponad 1Gb/s. Dzi�ki temu przy pomocy jednego w�ókna 
�wiat�owodowego mo�na �wiadczy� szereg us�ug: 
telefoni� VoIP, szerokopasmowy Internet, telewizj� cyfrow� 
wysokiej rozdzielczo�ci.

ULTIMODE TB-04B L5404 � 
L5408

P u s z k a  a b o n e n c k a  s � u � � c a  d o 
z a k o � c z e n i a  b u d y n k o w e g o  t o r u 
optycznego u k l ienta ko�cowego. 
Obudowa posiada estetyczne wykonanie 
i  prz ystosowana jest  do monta�u 
na�ciennego.

ULTIMODE TB-04H L5302 � 
L5305

Prze��cznica �wiat�owodowa s�u��ca do 
rozdzielania sygna�u �wiat�owodowego. 
W prze��cznicach znajduje si� miejsce na 
zabezpieczenie spawów oraz na splittter 
optyczny typu MICRO. Mo�liwy na�cienny 
monta�.

ULTIMODE MT-024/48 L5024 � 
L5048

Panel �wiat�owodowy 19'' umo�liwia 
p r o f e s j o n a l n y  m o n t a �  t a c 
�wiat�owodowych do rozga��ziania sieci 
PON.

ULTIMODE P-21 L552

Taca �wiat�owodowa do panelu 19'' 
ULTIMODE MT-024/48 poz wala na 
monta� w�ókien �wiat�owodowych oraz 
zabezpieczenie spawów optycznych i 
splitterów.

ULTIMODE MT-524/48 L5124 � 
L5148

Panel �wiat�owodowy 19'' umo�liwia 
�atwe zarz�dzanie pasywnymi sieciami 
optycznymi PON zainstalowanymi w 
s i e c i a c h  t e l e k o m u n i k a c y j n y c h . 
Wysuwana pó�ka u�atwia: przegl�dy 
konserwacyjne, umo�liwia szybki dost�p 
do zainstalowanych w�ókien optycznych i 
splitterów.

ULTIMODE P-24FC/SC L5531 � 
L5542

Panel przedni montowany do wysuwanej 
pó�ki panelu �wiat�owodowego 19'' serii 
U L T I M O D E .  P a n e l  p o z w a l a  n a 
zainstalowanie adapterów optycznych.

ULTIMODE BS L7712 - L7724

Kabel �atwego dost�pu przeznaczony do 
monta�u w budynkach wielomieszka-
niowych i przestrzeniach typu �open 
space�. Konstrukcja kabla umo�liwia 
wycinanie okna i �atwy dost�p do 
w�ókien. Dost�pne s� kable z 12 lub 24 
w�óknami �wiat�owodowymi.

ULTIMODE VQ L5350-L5358

Obudowy wykorzystywane do os�ony 
okna rewizyjnego w kablu szybkiego 
dost�pu oraz rozga��ziania w�ókien. 
Kompaktowe, na�cienne obudowy 
wykorzystywane s� w systemach 
okablowania budynkowego i biurowego.

VQ-ST L5911

Narz�dzie pozwalaj�ce na szybkie i 
bezpieczne wykonanie okna w pow�oce 
kabla.
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ULTIMODE POF-100NC L6245

Karta sieciowa ULTIMODE POF-100NC 
L6245 to dope�nienie domowej sieci 
� w i a t � o w o d o w e j  P O F.  P o z w a l a 
u � y t k o w n i k o w i  k o � c o w e m u  n a 
bezpo�rednie pod��czenie �wiat�owodu 
P O F  d o  k o m p u te ra  p o p r ze z  p o r t 
optyczny OptoLock. Instalacja jest 
mo�liwa do wykonania przez ka�dego 
u�ytkownika w przeciwie�stwie do 
�wiat�owodów szklanych.

ULTIMODE POF-8S L6108

Switch optyczny 8 portowy ULTIMODE 
POF-8S L6108 to idealne rozwi�zanie do 
d o m o w y c h  i  b i u r o w y c h  s i e c i 
�wiat�owodowych POF. Switch posiada 8 
portów OptoLock co daje mo�liwo�� 
zapewnienia szerokopasmowych us�ug 
klientowi ko�cowemu jak szybki Internet, 
Vo I P,  I P T V  c z y  V i d e o  S t r e a m i n g . 
Urz�dzenie cechuje stabilna i wydajna 
praca.

ULTIMODE M-100M/SFP L1305

M e d i a  k o n w e r t e r  U LT I M O D E  M -
1 0 0 M / S F P  L 1 3 0 5  z  w y m i e n n y m i 
modu�ami �wiat�owodowymi pozwala na 
z m i a n �  m e d i u m  p r z e w o d z � c e g o 
strumie� danych ze standardowej skr�tki 
na kabel �wiat�owodowy poprzez modu� 
S F P.  S iec i  z  ur z�dzeniami  S F P  s� 
s z c z e g ó l n i e  o p � a c a l n e  j e � e l i 
pr zewidy wana jest  w pr z ysz �o�c i 
rozbudowa sieci (w takim wypadku 
wystarczaj�ce jest tylko wymienienie 

ULTIMODE POF-100SFP L6261

Modu� optyczny SFP ULTIMODE POF-
100SFP L6261 z portem optycznym 
OptoLock pozwala na tworzenie sieci 
optycznych zbudowanych na kablu 
�wiat�owodowym POF. Modu� jest 
k o m p a t y b i l n y  z  u r z � d z e n i a m i 
posiadaj�cymi slot SFP np. switche,  
media konwer ter y.  Wykorz ystanie 
modu�ów i urz�dze� ze slotem SFP 
pozwala na zachowanie elastyczno�ci 
sieci i szybk� rekonfiguracj�.

ULTIMODE POF-100SC L6223

P o z w a l a  n a  z m i a n �  m e d i u m 
pr zewodz�cego st rumie� danych 
p r z e s y � a n y c h  w  � w i a t � o w o d z i e 
jednomodowym na plastikowy kabel 
�wiat�owodowy POF. Urz�dzenie posiada 
dwa por t y :  por t  opt yczny S C  dla 
�wiat�owodów szklanych oraz port 
optyczny OptoLock dla �wiat�owodów 
POF. Instalacja i u�ytkowanie urz�dzenia 
jest bardzo proste (Plug and Play) i nie 
w y m a g a  � a d n y c h  d o d a t k o w y c h 
ustawie�.

�wiat�owód jest najbardziej perspektywicznym medium 
transmisyjnym. Posiada wysok� pojemno�� informacyjn� 
pojedynczego w�ókna. Jest ona ograniczona wy��cznie 
mo�liwo�ciami urz�dze� ko�cowych. Niewielkie t�umienie 
�wiat�owodu na poziomie 0,2 dB/km (III okno transmisyjne) 
pozwala na przesy�anie sygna�u bez regeneracji nawet na 200 
km. 

�wiat�owody s� odporne na zak�ócenia elektromagnetyczne i 
nie generuj� takich zak�óce�. Sieci optyczne cechuje: niski 
stopie� awaryjno�ci, wysoka trwa�o��, niezawodno�� oraz 
�atwo�� instalacji.

W celu zapewnienia wydajnego po��czenia najlepiej wybiera� 
sprawdzone kable �wiat�owodowe rodziny ULTIMODE. W ofercie 
rodziny U LT I M O D E znale�� mo�na k able z  w�ók nami 
wielomodowymi spe�niaj�ce standard IEC 60793-2-10 typu A1a 
oraz z w�óknami jednomodowymi spe�niaj�ce standardy IEC 
60793-2-50, EIA/TIA-FOTP oraz ITU-T G.652.D.

W s z y s t k i e  k a b l e  U L T I M O D E  s p e � n i a j �  n o r m y  o 
nierozprzestrzenianiu p�omienia i nie wydzielaniu substancji 
toksycznych dzi�ki czemu mog� by� instalowane wewn�trz 
budynków.

cable

Kable wewn�trzne

ULTIMODE IDC L7504 - L7508

Kabel �wiat�owodowy ULTIMODE IDC jest kablem typu 
minibreakout, czyli wielow�óknowym kablem �wiat�owodowym 
do zastosowa� wewn�trz budynków. Kabel zawiera w�ókna w 
�cis�ej tubie o �rednicy 900 µm. W�ókna aramidowe maj� na celu 
zabezpieczenie w�ókien �wiat�owodowych przed uszkodzeniami 
mechanicznymi oraz gryzoniami. Wykonanie pow�oki LSZH.

ULTIMODE IDC DUPLEX L7502

Kabel �wiat�owodowy ULTIMODE IDC jest kablem typu duplex, 
czyli dwuw�óknowym kablem �wiat�owodowym do zastosowa� 
wewn�trz budynków . Kabel zawiera w�ókna w �cis�ej tubie o 
�rednicy 900 µm. W�ókna aramidowe maj� na celu zabezpieczenie 
w�ókien �wiat�owodowych przed uszkodzeniami mechanicznymi 
oraz gryzoniami. Wykonanie pow�oki LSZH.

Kable uniwersalne

ULTIMODE UNI L7354 - L7358

Kabel �wiat�owodowy ULTIMODE UNI to kabel uniwersalny, do 
zastosowa� wewn�trznych i zewn�trznych. W�ókna w pow�oce 
250 µm umieszczone s� w tubie centralnej wype�nionej �elem. �el 
wype�niaj�cy tub� stanowi warstw� ochronn� dla w�ókien 
�wiat�owodowych, amortyzuj�c przemieszczanie si� w�ókien przy 
ruchach kabla czy zabezpieczaj�c w�ókna przed dzia�aniem 
wilgoci. W�ókna aramidowe maj� na celu zabezpieczenie tuby 
centralnej przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz gryzoniami. 
Wykonanie pow�oki LSZH.

ULTIMODE BS L7712 - L7724

Kabel �wiat�owodowy ULTIMODE BS to innowacyjny system 
okablowania �wiat�owodowego budynków wykorzystuj�cy 
opatentowan� konstrukcj� tzw. kabla �atwego dost�pu. Kabel 
wykonany jest w konstrukcji tuby bez �elu, co umo�liwia �atwe 
wykonanie okna w pow�oce kabla i odga��zienia w�ókien 
�wiat�owodowych bez konieczno�ci spawania w miejscu 
odga��zienia. Kabel ULTIMODE BS stanowi rdze� rozwi�zania 
ULTIMODE Building System.

Kable �atwego dost�pu



Porównanie 
powszechnie 
stosowanych 

mediów sieciowych

Kabel 
miedziany

Standardowy 
�wiat�owód

�wiat�owód 
plastikowy

Technologia 
bezprzewodowa

Odporno�� na 
zak�ócenia

Niska 100% 100% Niska

Odporno�� na 
przepi�cia

Niska 100% 100% Niska

Cena Tani Drogi Wzgl�dnie tani Tani

Utrzymanie �atwe Trudne �atwe Trudne

Instalacja �atwa Trudna Bardzo �atwa �atwa
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�wiat�owodowe spawy mechaniczne i z��cza to nowoczesny 
sposób zaka�czania i ��czenia w�ókien �wiat�owodowych. 
Dzi�ki nowoczesnym i unikatowym sposobom ��czenia oraz 
bardzo dobrym parametrom transmisyjnym, mechaniczne 
po��czenia zyskuj� coraz wi�ksz� popularno��. 

Z��cza mechaniczne i szybkoz��cza mog� by� u�ywane wsz�dzie 
tam gdzie z��cza spawane. Wyeliminowanie skomplikowanego i 
kosztownego procesu spawania w�ókien znacznie u�atwia i 
przyspiesza wykonanie po��czenia. 

Nie s� potrzebne �adne specjalne narz�dzia � wszystko co 
instalator musi zrobi� to usun�� pow�oki ochronne z w�ókna, 
odpowiednio je uci�� i w�o�y� do z��cza.

 Skoro nie ma potrzeby klejenia ani polerowania, nie ma te� straty 
czasu na przygotowanie stanowiska pracy i materia�ów 
eksploatacyjnych, a sam proces monta�u nie zajmuje wi�cej ni� 30 
sekund. Z��cze takie cz�sto jest wielokrotnego u�ytku � w�ókno 
mo�e by� wyj�te w dowolnej chwili.

connection
Odporno�� na przepi�cia

Instalacje �wiat�owodowe s� w 100% odporne na przepi�cia i 
wy�adowania atmosferyczne. W przeciwie�stwie do medium 
miedzianego w sensie elektrycznym �wiat�owody s� izolatorami 
i s� oboj�tne na skutki emisji fal radiowych o bardzo du�ych 
energiach. Nie jest wi�c konieczne stosowanie �adnych 
dodatkowych zabezpiecze� instalacji przed skutkami burz.

Instalacja dost�pna dla ka�dego

Szybko�� i �atwo�� instalacji   zapewniaj� z��cza OptoLock. W 
z��cze wystarczy w�o�y� uci�ty za pomoc� specjalnego no�yka 
kabel �wiat�owodowy. Takie rozwi�zanie eliminuje potrzeb� 
zakupienia specjalistycznego sprz�tu b�d� zatrudnienia 
odpowiednio wyszkolonej kadry do zaka�czania �wiat�owodów 
jak w przypadku szklanych �wiat�owodów.

ULTIMODE POF-22D L6521

Plastikowy kabel �wiat�owodowy typu 
duplex pozwala na ��czenie urz�dze� 
aktywnych POF i przesy�anie sygna�u 
wykorzystuj�c �wiat�o widzialne (650nm). 
Kabel jest typu duplex co oznacza, �e 
s k � a d a  s i �  z  d w ó c h  w � ó k i e n 
�wiat�owodowych (jedno do nadawania, 
drugie do odbierania sygna�u). Niewielkie 
wymiary kabla pozwalaj� na �atwe 
przeci�gni�cie przez peszel lub ukrycie 
pod listw� przypod�ogow�.

ULTIMODE POF-2T L6311

Narz�dzie pozwala na proste i szybkie 
doci�cia kabla �wiat�owodowego POF 2,2 
mm na ��dan� d�ugo��.

ULTIMODE POF-100MC L6213

Media konwerter ULTIMODE POF- 100MC 
L6213 pozwala na zmian� medium 
przewodz�cego strumie� danych ze 
standardowej skr�tki na plastikowy kabel 
�wiat�owodowy POF. Urz�dzenie posiada 
dwa por ty :  por t LAN RJ-45 i  por t 
optyczny: OptoLock, do którego pod��cza 
si� kabel �wiatowodowy POF. Instalacja i 
u�ytkowanie urz�dzenia jest bardzo 
proste (Plug and Play) i nie wymaga 
�adnych dodatkowych ustawie�.

ULTIMODE POF-100USB L6242

Karta sieciowa ULTIMODE POF-100USB L6242 wykorzystuje interface USB do 
przesy�ania danych. Urz�dzenie posiada wtyk USB oraz port OptoLock pozwalaj�cy na 
szybkie pod��czenie kabla �wiat�owodowego POF. Rozwi�zanie jest szczególnie 
korzystne ze wzgl�du na du�� przepustowo�� zapewnian� przez �wiat�owód, 
popularno�� portu USB, niewielkie wymiary, �atwo�� i szybko�� instalacji.

ULTIMODE FAST-MS1 L5550

Mechaniczne spawy ULTIMODE to szybki i prosty sposób na 
po��czenie dwóch w�ókien �wiat�owodowych.  Dzi�k i 
nowoczesnej konstrukcji mechanicznego spawu zawieraj�cego 3 
punktowe blokowanie w�ókna, precyzyjne prowadnice oraz �el 
optyczny wewn�trz spawu mo�liwe jest uzyskanie wysokich 
parametrów transmisyjnych (t�umienie < 0,15 dB).

ULTIMODE FAST L5711-L5712

Szybkoz��cza serii ULTIMODE pozwalaj� na zako�czenie linii 
�wiat�owodu docelowym z��czem. Konstrukcja szybkoz��czy 
zapewnia wysokiej jako�ci parametry transmisyjne � t�umienie 
wykonanego z��cza jest na poziomie 0,2 dB.

Spaw mechaniczny  KeyQuick L5558

Uniwersalne spawy mechaniczne KeyQuick CMS100-NT to gwarancja wysokiej jako�ci 
po��czenia z bardzo dobrymi parametrami transmisyjnymi (t�umienie < 0,1 dB). 
Najnowszym rozwi�zaniem jest zastosowanie przezroczystego korpusu w 
mechanicznym spawie, który pozwala instalatorowi na bie��co kontrolowa� jako�� 
wykonywanego po��czenia.

Szybkoz��cza KeyQuick L5733 � L5756

Uniwersalne z��cza mechaniczne serii KeyQuick umo�liwiaj� 
zako�czenie kabli �wiat�owodowych o �rednicy od 250 µm � 3 
mm. Pe�ny asortyment pozwala na zaka�czanie kabli 
wielomodowych oraz jednomodowych. Dodatkowo korpus 
szybkoz��czy jest przezroczysty co umo�liwia kontrolowanie 
wykonywanego po��czenia na bie��co.

KQ10-SCA
L5756

KQ10-SC
L5753

KQ10-OM4
L5733

KQ10-MM
L5736

Typ z��cza SC/APC SC/UPC SC/UPC SC/UPC

Typ w�ókna SM SM MM MM

W�ókno 
zastosowane 

G.567.A 
9/125

G.567 .A 
9/125

OM4 
50/125

OM1 
62,5/125

Obcinarka KeyCleave L5809

Narz�dzie do precyzyjnego obcinania 
w�ókien �wiat�owodowych zarówno 
jednomodowych jak i wielomodowych. 
Obcinarka zapewnia przyci�cie w�ókna 
pod k�tem 90° z dok�adno�ci� do +/- 0,5°. 
Trwa�o�� no�a szacowana na 48000 ci��.

Lokalizator uszkodze� L5933

W i z u a l n y  l o k a l i z a t o r  u s z k o d z e � 
przeznaczony jest do diagnozowania 
p r o b l e m ó w  z  o k a b l o w a n i e m 
�wiat�owodowym. Idealnie sprawdza si� 
tak�e przy zarabianiu mechanicznych 
z��czy i szybkoz��czy KeyQuick.

Uniwersalny zestaw L5952

W sk�ad uniwersalnego zestawu Key-Tool-
Kit wchodz� wysokiej jako�ci narz�dzia: 
p r e c y z y j n a  o b c i n a r k a  w � ó k i e n 
�wiat�owodowych, wszystkie niezb�dne 
narz�dzia i akcesoria do prawid�owego 
p r z y g o t o w a n i a  w � ó k n a 
� w i a t � o w o d o w e g o  ,  l o k a l i z a t o r 
uszkodze�.
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home system
ULTIMODE Home System to 
p r z e � o m o w e  r o z w i � z a n i e 
pozwalaj�ce na stworzenie 
�wiat�owodowej sieci domowej 
FITH (ang. Fiber In The Home).  
D o  w y k o n a n i a  i n s t a l a c j i 
potrzebne jest tylko proste 
n a r z � d z i e  d o  c i � c i a 
�wiat�owodów. Prosta instalacja 
powoduje, �e korzy�ci p�yn�ce 
ze stosowania �wiat�owodów 
mog� by� dost�pne dla ka�dego 
u�ytkownika.

INTERNET

�wiat�owody POF
instalacja dla ka�dego
Do podstawowej instalacji ULTIMODE Home System potrzebujemy tylko trzech rzeczy:

ULTIMODE Home System oparty jest na 
�wiat�owodach polimerowych POF (ang. 
Plastic Optical  Fiber) .  Polimerowe 
�wiat�owody dotychczas stosowane by�y 
pr zede wsz ystk im w automat yce, 
m e d y c y n i e  o r a z  p r z e m y � l e 
motoryzacyjnym, a obecnie wykorzystuje 
si� je przy budowie sieci lokalnych. 

Niskie koszty oraz prostota wytwarzania i 
i n s t a l a c j i  k a b l i  p o l i m e r o w y c h  w 
po��czeniu z bezpiecze�stwem monta�u  
s p r a w i a j � ,  � e  p o p u l a r n o � �  t e g o 
rozwi�zania nieustannie wzrasta. Ma�e 
w ymiar y  k abla  oraz  jego w ysok a 
odporno�� na zginanie, oddzia�ywanie 

�rodowiska i zak�ócenia umo�liwiaj� 
z a s t o s o w a n i e  t e j  t e c h n i k i  w 
k o m p l e k s o w y m  o k a b l o w a n i u 
telekomunikacyjnym mieszkania. 

Takie roz wi�zanie daje mo�liwo�� 
kor z ystania  z  oferowanych pr zez 
�wiat�owód przep�ywno�ci, pozwalaj�c 
na swobodny dost�p do us�ugi triple play 
(internet, telefonia, telewizja w jednym 
pakiecie). Dodatkowo korzystanie i 
i n s t a l o w a n i e  � w i a t � o w o d ó w 
polimerowych jest bezpieczne. D�ugo�� 
fali u�yta do transmisji danych (650 nm) 
jest z zakresu �wiat�a widzialnego.

Media konwerter POF
z portem optycznym OptoLock

ULTIMODE POF-100MC 
Kod produktu: L6213

Kabel �wiat�owodowy POF
1,0/2,2 mm duplex

ULTIMODE POF-22D 
Kod produktu: L6521

Narz�dzie do ci�cia
�wiat�owodów POF
ULTIMODE POF-2T 
Kod produktu: L6311

Za pomoc� narz�dzia do ci�cia 
�wiat�owodów ULTIMODE POF-2T 
L 6 3 1 1  p r z y t n i j  � w i a t � o w ó d 
ULTIMODE POF-22D L6521 na 
��dan� d�ugo��.

W�ó� w�ókna do odpowiednich 
w e j � �  z � � c z a  O p t o L o c k .  P o 
pod��czeniu media konwerterów 
do zas i lania  por t y  nadawcze 
emituj� wi�zk� �wiat�a w kolorze 
czerwonym. Nale�y pod��czy� 
nadajnik urz�dzenia z odbiornikiem 
drugiego urz�dzenia.

Rozdziel koniec kabla na dwa 
w�ókna urz�dzeniem ULTIMODE 
POF-2T L6311. Urz�dzenia POF 
p r a c u j �  w  z a k r e s i e  � w i a t � a 
widzialnego (650 nm � barwa 
czerwona) wi�c nie tylko �atwo jest 
rozró�ni� nadajnik i odbiornik, ale 
tak�e instalacja jest bezpieczniejsza 
ni� w przypadku tradycyjnego 
�wiat�owodu.

Wc i � n i j  O p t o L o c k  d o  m e d i a 
konwertera ULTIMODE POF-100MC 
L6213, �eby zablokowa� pozycj� 
w�ókien POF. Z��cze jest gotowe do 
u�ycia.

Odporno�ci na zak�ócenia

�wiat�owody POF cechuje ca�kowita niewra�liwo�� na 
zak�ócenia elektromagnetyczne, radiowe, szumy i przes�uchy. 
Umo�liwia to prowadzenie kabli �wiat�owodowych POF w tych 
samych traktach co kable elektryczne. W�ókna �wiat�owodowe 
nie generuj� zak�óce�, nie wp�ywaj� wi�c na transmisje w 
innych mediach telekomunikacyjnych. S� te� ca�kowicie 
odporne na przebicia i przes�uchy których �ród�em mo�e by� 
instalacja miedziana.

Niewielkie wymiary i odporno�� na 
zniszczenia �wiat�owodów
Zdecydowan� zalet� �wiat�owodów POF jest ich niewielki 
wymiar. Wymiar poprzeczny to zaledwie 2,2 mm, co pozwala na 
�atwe ukrycie go za listw� przypod�ogow�, czy bezproblemowe 
przeci�gni�cie przez peszel. Rdze� �wiat�owodu wykonany jest 
z PMMA, który zapewnia du�� wytrzyma�o��, odporno�� na 
dzia�anie UV oraz transparentno�� dla �wiat�a widzialnego. 
Kabel wykonany jest w p�aszczu PE (polietylen) co umo�liwia 
zastosowanie zewn�trzne.

1

2

3

4

Plastic Optical Plastic Optical 
FiberFiber
Plastic Optical 
Fiber

100Base-TX 100Base-TX 
UTPUTP
100Base-TX 
UTP

USBUSBUSB

FTTHFTTHFTTH

L6108L6108L6108

PCPCPC
L6245L6245L6245

L6213L6213L6213

IPTVIPTVIPTV

IP CAMERAIP CAMERAIP CAMERA

L6242L6242L6242

L6213L6213L6213
L6221L6221L6221

MIERNIK OPTOKON L5812 - L5818

Miernik mocy optycznej jest wygodnym i prostym narz�dziem 
umo�liwiaj�cym przeprowadzenie pomiarów t�umienno�ci w 
torze optycznym.

�RÓD�O �WIAT�A OPTOKON L5852

�ród�o �wiat�a jest niewielkim urz�dzeniem spe�niaj�cym wszelkie 
wymogi zwi�zane z wykonywaniem pomiarów w terenie.

Pomiary sieci �wiat�owodowych

Zestaw podstawowych urz�dze�.

meter
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home system
ULTIMODE Home System to 
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w ymiar y  k abla  oraz  jego w ysok a 
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�rodowiska i zak�ócenia umo�liwiaj� 
z a s t o s o w a n i e  t e j  t e c h n i k i  w 
k o m p l e k s o w y m  o k a b l o w a n i u 
telekomunikacyjnym mieszkania. 

Takie roz wi�zanie daje mo�liwo�� 
kor z ystania  z  oferowanych pr zez 
�wiat�owód przep�ywno�ci, pozwalaj�c 
na swobodny dost�p do us�ugi triple play 
(internet, telefonia, telewizja w jednym 
pakiecie). Dodatkowo korzystanie i 
i n s t a l o w a n i e  � w i a t � o w o d ó w 
polimerowych jest bezpieczne. D�ugo�� 
fali u�yta do transmisji danych (650 nm) 
jest z zakresu �wiat�a widzialnego.

Media konwerter POF
z portem optycznym OptoLock

ULTIMODE POF-100MC 
Kod produktu: L6213

Kabel �wiat�owodowy POF
1,0/2,2 mm duplex

ULTIMODE POF-22D 
Kod produktu: L6521

Narz�dzie do ci�cia
�wiat�owodów POF
ULTIMODE POF-2T 
Kod produktu: L6311

Za pomoc� narz�dzia do ci�cia 
�wiat�owodów ULTIMODE POF-2T 
L 6 3 1 1  p r z y t n i j  � w i a t � o w ó d 
ULTIMODE POF-22D L6521 na 
��dan� d�ugo��.

W�ó� w�ókna do odpowiednich 
w e j � �  z � � c z a  O p t o L o c k .  P o 
pod��czeniu media konwerterów 
do zas i lania  por t y  nadawcze 
emituj� wi�zk� �wiat�a w kolorze 
czerwonym. Nale�y pod��czy� 
nadajnik urz�dzenia z odbiornikiem 
drugiego urz�dzenia.

Rozdziel koniec kabla na dwa 
w�ókna urz�dzeniem ULTIMODE 
POF-2T L6311. Urz�dzenia POF 
p r a c u j �  w  z a k r e s i e  � w i a t � a 
widzialnego (650 nm � barwa 
czerwona) wi�c nie tylko �atwo jest 
rozró�ni� nadajnik i odbiornik, ale 
tak�e instalacja jest bezpieczniejsza 
ni� w przypadku tradycyjnego 
�wiat�owodu.

Wc i � n i j  O p t o L o c k  d o  m e d i a 
konwertera ULTIMODE POF-100MC 
L6213, �eby zablokowa� pozycj� 
w�ókien POF. Z��cze jest gotowe do 
u�ycia.

Odporno�ci na zak�ócenia

�wiat�owody POF cechuje ca�kowita niewra�liwo�� na 
zak�ócenia elektromagnetyczne, radiowe, szumy i przes�uchy. 
Umo�liwia to prowadzenie kabli �wiat�owodowych POF w tych 
samych traktach co kable elektryczne. W�ókna �wiat�owodowe 
nie generuj� zak�óce�, nie wp�ywaj� wi�c na transmisje w 
innych mediach telekomunikacyjnych. S� te� ca�kowicie 
odporne na przebicia i przes�uchy których �ród�em mo�e by� 
instalacja miedziana.

Niewielkie wymiary i odporno�� na 
zniszczenia �wiat�owodów
Zdecydowan� zalet� �wiat�owodów POF jest ich niewielki 
wymiar. Wymiar poprzeczny to zaledwie 2,2 mm, co pozwala na 
�atwe ukrycie go za listw� przypod�ogow�, czy bezproblemowe 
przeci�gni�cie przez peszel. Rdze� �wiat�owodu wykonany jest 
z PMMA, który zapewnia du�� wytrzyma�o��, odporno�� na 
dzia�anie UV oraz transparentno�� dla �wiat�a widzialnego. 
Kabel wykonany jest w p�aszczu PE (polietylen) co umo�liwia 
zastosowanie zewn�trzne.

1

2

3

4

Plastic Optical Plastic Optical 
FiberFiber
Plastic Optical 
Fiber

100Base-TX 100Base-TX 
UTPUTP
100Base-TX 
UTP

USBUSBUSB

FTTHFTTHFTTH

L6108L6108L6108

PCPCPC
L6245L6245L6245

L6213L6213L6213

IPTVIPTVIPTV

IP CAMERAIP CAMERAIP CAMERA

L6242L6242L6242

L6213L6213L6213
L6221L6221L6221

MIERNIK OPTOKON L5812 - L5818

Miernik mocy optycznej jest wygodnym i prostym narz�dziem 
umo�liwiaj�cym przeprowadzenie pomiarów t�umienno�ci w 
torze optycznym.

�RÓD�O �WIAT�A OPTOKON L5852

�ród�o �wiat�a jest niewielkim urz�dzeniem spe�niaj�cym wszelkie 
wymogi zwi�zane z wykonywaniem pomiarów w terenie.

Pomiary sieci �wiat�owodowych

Zestaw podstawowych urz�dze�.

meter



Porównanie 
powszechnie 
stosowanych 

mediów sieciowych

Kabel 
miedziany

Standardowy 
�wiat�owód

�wiat�owód 
plastikowy

Technologia 
bezprzewodowa

Odporno�� na 
zak�ócenia

Niska 100% 100% Niska

Odporno�� na 
przepi�cia

Niska 100% 100% Niska

Cena Tani Drogi Wzgl�dnie tani Tani

Utrzymanie �atwe Trudne �atwe Trudne

Instalacja �atwa Trudna Bardzo �atwa �atwa
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�wiat�owodowe spawy mechaniczne i z��cza to nowoczesny 
sposób zaka�czania i ��czenia w�ókien �wiat�owodowych. 
Dzi�ki nowoczesnym i unikatowym sposobom ��czenia oraz 
bardzo dobrym parametrom transmisyjnym, mechaniczne 
po��czenia zyskuj� coraz wi�ksz� popularno��. 

Z��cza mechaniczne i szybkoz��cza mog� by� u�ywane wsz�dzie 
tam gdzie z��cza spawane. Wyeliminowanie skomplikowanego i 
kosztownego procesu spawania w�ókien znacznie u�atwia i 
przyspiesza wykonanie po��czenia. 

Nie s� potrzebne �adne specjalne narz�dzia � wszystko co 
instalator musi zrobi� to usun�� pow�oki ochronne z w�ókna, 
odpowiednio je uci�� i w�o�y� do z��cza.

 Skoro nie ma potrzeby klejenia ani polerowania, nie ma te� straty 
czasu na przygotowanie stanowiska pracy i materia�ów 
eksploatacyjnych, a sam proces monta�u nie zajmuje wi�cej ni� 30 
sekund. Z��cze takie cz�sto jest wielokrotnego u�ytku � w�ókno 
mo�e by� wyj�te w dowolnej chwili.

connection
Odporno�� na przepi�cia

Instalacje �wiat�owodowe s� w 100% odporne na przepi�cia i 
wy�adowania atmosferyczne. W przeciwie�stwie do medium 
miedzianego w sensie elektrycznym �wiat�owody s� izolatorami 
i s� oboj�tne na skutki emisji fal radiowych o bardzo du�ych 
energiach. Nie jest wi�c konieczne stosowanie �adnych 
dodatkowych zabezpiecze� instalacji przed skutkami burz.

Instalacja dost�pna dla ka�dego

Szybko�� i �atwo�� instalacji   zapewniaj� z��cza OptoLock. W 
z��cze wystarczy w�o�y� uci�ty za pomoc� specjalnego no�yka 
kabel �wiat�owodowy. Takie rozwi�zanie eliminuje potrzeb� 
zakupienia specjalistycznego sprz�tu b�d� zatrudnienia 
odpowiednio wyszkolonej kadry do zaka�czania �wiat�owodów 
jak w przypadku szklanych �wiat�owodów.

ULTIMODE POF-22D L6521

Plastikowy kabel �wiat�owodowy typu 
duplex pozwala na ��czenie urz�dze� 
aktywnych POF i przesy�anie sygna�u 
wykorzystuj�c �wiat�o widzialne (650nm). 
Kabel jest typu duplex co oznacza, �e 
s k � a d a  s i �  z  d w ó c h  w � ó k i e n 
�wiat�owodowych (jedno do nadawania, 
drugie do odbierania sygna�u). Niewielkie 
wymiary kabla pozwalaj� na �atwe 
przeci�gni�cie przez peszel lub ukrycie 
pod listw� przypod�ogow�.

ULTIMODE POF-2T L6311

Narz�dzie pozwala na proste i szybkie 
doci�cia kabla �wiat�owodowego POF 2,2 
mm na ��dan� d�ugo��.

ULTIMODE POF-100MC L6213

Media konwerter ULTIMODE POF- 100MC 
L6213 pozwala na zmian� medium 
przewodz�cego strumie� danych ze 
standardowej skr�tki na plastikowy kabel 
�wiat�owodowy POF. Urz�dzenie posiada 
dwa por ty :  por t LAN RJ-45 i  por t 
optyczny: OptoLock, do którego pod��cza 
si� kabel �wiatowodowy POF. Instalacja i 
u�ytkowanie urz�dzenia jest bardzo 
proste (Plug and Play) i nie wymaga 
�adnych dodatkowych ustawie�.

ULTIMODE POF-100USB L6242

Karta sieciowa ULTIMODE POF-100USB L6242 wykorzystuje interface USB do 
przesy�ania danych. Urz�dzenie posiada wtyk USB oraz port OptoLock pozwalaj�cy na 
szybkie pod��czenie kabla �wiat�owodowego POF. Rozwi�zanie jest szczególnie 
korzystne ze wzgl�du na du�� przepustowo�� zapewnian� przez �wiat�owód, 
popularno�� portu USB, niewielkie wymiary, �atwo�� i szybko�� instalacji.

ULTIMODE FAST-MS1 L5550

Mechaniczne spawy ULTIMODE to szybki i prosty sposób na 
po��czenie dwóch w�ókien �wiat�owodowych.  Dzi�k i 
nowoczesnej konstrukcji mechanicznego spawu zawieraj�cego 3 
punktowe blokowanie w�ókna, precyzyjne prowadnice oraz �el 
optyczny wewn�trz spawu mo�liwe jest uzyskanie wysokich 
parametrów transmisyjnych (t�umienie < 0,15 dB).

ULTIMODE FAST L5711-L5712

Szybkoz��cza serii ULTIMODE pozwalaj� na zako�czenie linii 
�wiat�owodu docelowym z��czem. Konstrukcja szybkoz��czy 
zapewnia wysokiej jako�ci parametry transmisyjne � t�umienie 
wykonanego z��cza jest na poziomie 0,2 dB.

Spaw mechaniczny  KeyQuick L5558

Uniwersalne spawy mechaniczne KeyQuick CMS100-NT to gwarancja wysokiej jako�ci 
po��czenia z bardzo dobrymi parametrami transmisyjnymi (t�umienie < 0,1 dB). 
Najnowszym rozwi�zaniem jest zastosowanie przezroczystego korpusu w 
mechanicznym spawie, który pozwala instalatorowi na bie��co kontrolowa� jako�� 
wykonywanego po��czenia.

Szybkoz��cza KeyQuick L5733 � L5756

Uniwersalne z��cza mechaniczne serii KeyQuick umo�liwiaj� 
zako�czenie kabli �wiat�owodowych o �rednicy od 250 µm � 3 
mm. Pe�ny asortyment pozwala na zaka�czanie kabli 
wielomodowych oraz jednomodowych. Dodatkowo korpus 
szybkoz��czy jest przezroczysty co umo�liwia kontrolowanie 
wykonywanego po��czenia na bie��co.

KQ10-SCA
L5756

KQ10-SC
L5753

KQ10-OM4
L5733

KQ10-MM
L5736

Typ z��cza SC/APC SC/UPC SC/UPC SC/UPC

Typ w�ókna SM SM MM MM

W�ókno 
zastosowane 

G.567.A 
9/125

G.567 .A 
9/125

OM4 
50/125

OM1 
62,5/125

Obcinarka KeyCleave L5809

Narz�dzie do precyzyjnego obcinania 
w�ókien �wiat�owodowych zarówno 
jednomodowych jak i wielomodowych. 
Obcinarka zapewnia przyci�cie w�ókna 
pod k�tem 90° z dok�adno�ci� do +/- 0,5°. 
Trwa�o�� no�a szacowana na 48000 ci��.

Lokalizator uszkodze� L5933

W i z u a l n y  l o k a l i z a t o r  u s z k o d z e � 
przeznaczony jest do diagnozowania 
p r o b l e m ó w  z  o k a b l o w a n i e m 
�wiat�owodowym. Idealnie sprawdza si� 
tak�e przy zarabianiu mechanicznych 
z��czy i szybkoz��czy KeyQuick.

Uniwersalny zestaw L5952

W sk�ad uniwersalnego zestawu Key-Tool-
Kit wchodz� wysokiej jako�ci narz�dzia: 
p r e c y z y j n a  o b c i n a r k a  w � ó k i e n 
�wiat�owodowych, wszystkie niezb�dne 
narz�dzia i akcesoria do prawid�owego 
p r z y g o t o w a n i a  w � ó k n a 
� w i a t � o w o d o w e g o  ,  l o k a l i z a t o r 
uszkodze�.
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ULTIMODE POF-100NC L6245

Karta sieciowa ULTIMODE POF-100NC 
L6245 to dope�nienie domowej sieci 
� w i a t � o w o d o w e j  P O F.  P o z w a l a 
u � y t k o w n i k o w i  k o � c o w e m u  n a 
bezpo�rednie pod��czenie �wiat�owodu 
P O F  d o  k o m p u te ra  p o p r ze z  p o r t 
optyczny OptoLock. Instalacja jest 
mo�liwa do wykonania przez ka�dego 
u�ytkownika w przeciwie�stwie do 
�wiat�owodów szklanych.

ULTIMODE POF-8S L6108

Switch optyczny 8 portowy ULTIMODE 
POF-8S L6108 to idealne rozwi�zanie do 
d o m o w y c h  i  b i u r o w y c h  s i e c i 
�wiat�owodowych POF. Switch posiada 8 
portów OptoLock co daje mo�liwo�� 
zapewnienia szerokopasmowych us�ug 
klientowi ko�cowemu jak szybki Internet, 
Vo I P,  I P T V  c z y  V i d e o  S t r e a m i n g . 
Urz�dzenie cechuje stabilna i wydajna 
praca.

ULTIMODE M-100M/SFP L1305

M e d i a  k o n w e r t e r  U LT I M O D E  M -
1 0 0 M / S F P  L 1 3 0 5  z  w y m i e n n y m i 
modu�ami �wiat�owodowymi pozwala na 
z m i a n �  m e d i u m  p r z e w o d z � c e g o 
strumie� danych ze standardowej skr�tki 
na kabel �wiat�owodowy poprzez modu� 
S F P.  S iec i  z  ur z�dzeniami  S F P  s� 
s z c z e g ó l n i e  o p � a c a l n e  j e � e l i 
pr zew i d y wa n a  j e s t  w  p r z ys z � o � c i 
rozbudowa sieci (w takim wypadku 
wystarczaj�ce jest tylko wymienienie 

ULTIMODE POF-100SFP L6261

Modu� optyczny SFP ULTIMODE POF-
100SFP L6261 z portem optycznym 
OptoLock pozwala na tworzenie sieci 
optycznych zbudowanych na kablu 
�wiat�owodowym POF. Modu� jest 
k o m p a t y b i l n y  z  u r z � d z e n i a m i 
posiadaj�cymi slot SFP np. switche,  
media konwer ter y.  Wykorz ystanie 
modu�ów i urz�dze� ze slotem SFP 
pozwala na zachowanie elastyczno�ci 
sieci i szybk� rekonfiguracj�.

ULTIMODE POF-100SC L6223

P o z w a l a  n a  z m i a n �  m e d i u m 
pr zewodz�cego st rumie� danych 
p r z e s y � a n y c h  w  � w i a t � o w o d z i e 
jednomodowym na plastikowy kabel 
�wiat�owodowy POF. Urz�dzenie posiada 
dwa por t y :  por t  opt yczny S C  dla 
�wiat�owodów szklanych oraz port 
optyczny OptoLock dla �wiat�owodów 
POF. Instalacja i u�ytkowanie urz�dzenia 
jest bardzo proste (Plug and Play) i nie 
w y m a g a  � a d n y c h  d o d a t k o w y c h 
ustawie�.

�wiat�owód jest najbardziej perspektywicznym medium 
transmisyjnym. Posiada wysok� pojemno�� informacyjn� 
pojedynczego w�ókna. Jest ona ograniczona wy��cznie 
mo�liwo�ciami urz�dze� ko�cowych. Niewielkie t�umienie 
�wiat�owodu na poziomie 0,2 dB/km (III okno transmisyjne) 
pozwala na przesy�anie sygna�u bez regeneracji nawet na 200 
km. 

�wiat�owody s� odporne na zak�ócenia elektromagnetyczne i 
nie generuj� takich zak�óce�. Sieci optyczne cechuje: niski 
stopie� awaryjno�ci, wysoka trwa�o��, niezawodno�� oraz 
�atwo�� instalacji.

W celu zapewnienia wydajnego po��czenia najlepiej wybiera� 
sprawdzone kable �wiat�owodowe rodziny ULTIMODE. W ofercie 
rodziny U LT I M O D E znale�� mo�na k able z  w�ók nami 
wielomodowymi spe�niaj�ce standard IEC 60793-2-10 typu A1a 
oraz z w�óknami jednomodowymi spe�niaj�ce standardy IEC 
60793-2-50, EIA/TIA-FOTP oraz ITU-T G.652.D.

W s z y s t k i e  k a b l e  U L T I M O D E  s p e � n i a j �  n o r m y  o 
nierozprzestrzenianiu p�omienia i nie wydzielaniu substancji 
toksycznych dzi�ki czemu mog� by� instalowane wewn�trz 
budynków.

cable

Kable wewn�trzne

ULTIMODE IDC L7504 - L7508

Kabel �wiat�owodowy ULTIMODE IDC jest kablem typu 
minibreakout, czyli wielow�óknowym kablem �wiat�owodowym 
do zastosowa� wewn�trz budynków. Kabel zawiera w�ókna w 
�cis�ej tubie o �rednicy 900 µm. W�ókna aramidowe maj� na celu 
zabezpieczenie w�ókien �wiat�owodowych przed uszkodzeniami 
mechanicznymi oraz gryzoniami. Wykonanie pow�oki LSZH.

ULTIMODE IDC DUPLEX L7502

Kabel �wiat�owodowy ULTIMODE IDC jest kablem typu duplex, 
czyli dwuw�óknowym kablem �wiat�owodowym do zastosowa� 
wewn�trz budynków . Kabel zawiera w�ókna w �cis�ej tubie o 
�rednicy 900 µm. W�ókna aramidowe maj� na celu zabezpieczenie 
w�ókien �wiat�owodowych przed uszkodzeniami mechanicznymi 
oraz gryzoniami. Wykonanie pow�oki LSZH.

Kable uniwersalne

ULTIMODE UNI L7354 - L7358

Kabel �wiat�owodowy ULTIMODE UNI to kabel uniwersalny, do 
zastosowa� wewn�trznych i zewn�trznych. W�ókna w pow�oce 
250 µm umieszczone s� w tubie centralnej wype�nionej �elem. �el 
wype�niaj�cy tub� stanowi warstw� ochronn� dla w�ókien 
�wiat�owodowych, amortyzuj�c przemieszczanie si� w�ókien przy 
ruchach kabla czy zabezpieczaj�c w�ókna przed dzia�aniem 
wilgoci. W�ókna aramidowe maj� na celu zabezpieczenie tuby 
centralnej przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz gryzoniami. 
Wykonanie pow�oki LSZH.

ULTIMODE BS L7712 - L7724

Kabel �wiat�owodowy ULTIMODE BS to innowacyjny system 
okablowania �wiat�owodowego budynków wykorzystuj�cy 
opatentowan� konstrukcj� tzw. kabla �atwego dost�pu. Kabel 
wykonany jest w konstrukcji tuby bez �elu, co umo�liwia �atwe 
wykonanie okna w pow�oce kabla i odga��zienia w�ókien 
�wiat�owodowych bez konieczno�ci spawania w miejscu 
odga��zienia. Kabel ULTIMODE BS stanowi rdze� rozwi�zania 
ULTIMODE Building System.

Kable �atwego dost�pu
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Prosta i szybka instalacja 
okablowania w budynku

Specjalna konstrukcja kabla umo�liwia bardzo �atwy 
dost�p do w�ókien poprzez tzw. wycinanie okien w os�onie 
przy pomocy prostego narz�dzia. Takie rozwi�zanie 
umo�liwia ka�demu instalatorowi monta� �wiat�owodów. 
Dodatkowo instalacja okablowania VertiCasa minimalizuje 
liczb� spawów �wiat�owodowych, czyli redukuje straty 
mocy optycznej, czas realizacji inwestycji i koszty.

System dystrybucji 
telewizji w du�ych obiektach

TERRA Opti to kompleksowy 
system dystr ybucji  radia i 
telewizji w du�ych obiektach i 
zespo�ach architektonicznych. 
W  s k � a d  s ys te m u  wc h o d z � 
elementy odpowiadaj�ce za 
o d b i e r a n i e  s y g n a � ó w  z 
n a d a j n i k ó w,  i c h  s e l e k c j � , 
przetwarzanie i konwertowanie 
n a  w y b r a n e  m e d i u m 
transmisyjne oraz dystrybucj� w 
terenie i budynkach.

Opti - Cechy wyró�niaj�ce
O p t i  to  n owo c ze s n e  roz w i � z a n i e 
pozyskania i  dystrybucji sygna�ów 
telewizyjnych 

 Najwy�sza jako�� obrazu i d�wi�ku
 Elastyczno�� - sieci hybrydowe lub  
FTTS
 Skalowalno�� - sieci od kilkunastu do

 kilku tysi�cy gniazd
 Pojemno�� - kilkaset programów  
(tak�e w jako�ci HD) w instalacji
 Po��czenie nowego i  starego �   
dystr ybucja sygna�ów cyfrowych i  
analogowych
 Dystrybucja tre�ci multimedialnych w  
standardzie DVB-T
 Brak dodatkowych settopboxów � do  
odbioru programu T VSAT wystarczy  
telewizor
 Integracja z systemami analogowego  
monitoringu CCTV
 Prosta konfiguracja, bezproblemowa  
eksploatacja

Opti - Sk�adniki systemu
 Stacja czo�owa MMH-3000 TERRA  
która wprowadza do sieci sygna�y  ( j a k o 
sk�adowe multipleksów DVB-T):
 - naziemne analogowe
 - naziemne DVB-T
 - satelitarne DVBS, DVBS2
 - z odtwarzaczy multimedialnych
 - z kamer analogowych

 Nadajniki optyczne serii MOS
 Rodzina optycznych w�z�ów TERRA:
 - abonenckie w�z�y optyczne do sieci  
FTTH � �wiat�owód doprowadzony do  
d o m u  l u b  m i e s z k a n i a ;  p r z e w ó d   
koncentr yczny  w y��cznie  na  l in i i  
gniazdo � odbiornik,
 - budynkowe w�z�y optyczne do sieci  
FTTB � �wiat�owód doprowadzony do  
b u d y n k u ;  b u d y n k o w a  s i e �   
dystr ybuc yjna zbudowana jest  w  
oparciu o koncentr yczny przewód  
miedziany,
 - dystrybucyjne w�z�y optyczne do  
sieci  FT TC/HFC � zmiana medium  
transmisyjnego nast�puje, np. przy  
wej�ciu na dane osiedle domków  
jednorodzinnych.
 P r o g r a m  O D  E x p l o r e r  o r a z   
przegl�darka plików MIB pozwalaj�  
z d a l n i e  z a r z � d z a �  w y b r a n y m i   
modelami w�z�ów optycznych przez  
sie� Internet.

Opti

Ws p ó � o s i ow y  p r ze wó d  m i e d z i a ny  j e s t  o d  w i e l u  l at 
p o d s t a w o w y m  m e d i u m  t r a n s m i s y j n y m  w  s i e c i a c h 
telewizyjnych. Jednak w ostatnim czasie instalacje budowane w 
oparciu o medium �wiat�owodowe, w przypadku rozleg�ych 
obiektów wysuwaj� si� na pierwszy plan. Budowa sieci 
miedzianych w du�ych obiektach u�yteczno�ci publicznej 
takich, jak: stadiony, hale widowiskowo sportowe, czy dworce 
nastr�cza wiele problemów zarówno inwestorom (du�e koszty 
pocz�tkowe) jak i biurom projektowym (ograniczone mo�liwo�ci 
transmisyjne miedzianych przewodów koncentrycznych). 

Problem znany jest równie� w�a�cicielom du�ych hoteli. 
Zapewnienie najwy�szej jako�ci obrazu i d�wi�ku w ca�ym 
kompleksie jest zwykle trudne w realizacji, a w skrajnych 
przypadkach � niemo�liwe do wykonania.

Wysokie przepustowo�ci

Zastosowanie �wiat�owodu pozwala abonentowi na 
osi�gni�cie znacznie wy�szych przepustowo�ci � nawet 
ponad 1Gb/s. Dzi�ki temu przy pomocy jednego w�ókna 
�wiat�owodowego mo�na �wiadczy� szereg us�ug: 
telefoni� VoIP, szerokopasmowy Internet, telewizj� cyfrow� 
wysokiej rozdzielczo�ci.

ULTIMODE TB-04B L5404 � 
L5408

P u s z k a  a b o n e n c k a  s � u � � c a  d o 
z a k o � c z e n i a  b u d y n k o w e g o  t o r u 
optycznego u k l ienta ko�cowego. 
Obudowa posiada estetyczne wykonanie 
i  prz ystosowana jest  do monta�u 
na�ciennego.

ULTIMODE TB-04H L5302 � 
L5305

Prze��cznica �wiat�owodowa s�u��ca do 
rozdzielania sygna�u �wiat�owodowego. 
W prze��cznicach znajduje si� miejsce na 
zabezpieczenie spawów oraz na splittter 
optyczny typu MICRO. Mo�liwy na�cienny 
monta�.

ULTIMODE MT-024/48 L5024 � 
L5048

Panel �wiat�owodowy 19'' umo�liwia 
p r o f e s j o n a l n y  m o n t a �  t a c 
�wiat�owodowych do rozga��ziania sieci 
PON.

ULTIMODE P-21 L552

Taca �wiat�owodowa do panelu 19'' 
ULTIMODE MT-024/48 poz wala na 
monta� w�ókien �wiat�owodowych oraz 
zabezpieczenie spawów optycznych i 
splitterów.

ULTIMODE MT-524/48 L5124 � 
L5148

Panel �wiat�owodowy 19'' umo�liwia 
�atwe zarz�dzanie pasywnymi sieciami 
optycznymi PON zainstalowanymi w 
s i e c i a c h  t e l e k o m u n i k a c y j n y c h . 
Wysuwana pó�ka u�atwia: przegl�dy 
konserwacyjne, umo�liwia szybki dost�p 
do zainstalowanych w�ókien optycznych i 
splitterów.

ULTIMODE P-24FC/SC L5531 � 
L5542

Panel przedni montowany do wysuwanej 
pó�ki panelu �wiat�owodowego 19'' serii 
U L T I M O D E .  P a n e l  p o z w a l a  n a 
zainstalowanie adapterów optycznych.

ULTIMODE BS L7712 - L7724

Kabel �atwego dost�pu przeznaczony do 
monta�u w budynkach wielomieszka-
niowych i przestrzeniach typu �open 
space�. Konstrukcja kabla umo�liwia 
wycinanie okna i �atwy dost�p do 
w�ókien. Dost�pne s� kable z 12 lub 24 
w�óknami �wiat�owodowymi.

ULTIMODE VQ L5350-L5358

Obudowy wykorzystywane do os�ony 
okna rewizyjnego w kablu szybkiego 
dost�pu oraz rozga��ziania w�ókien. 
Kompaktowe, na�cienne obudowy 
wykorzystywane s� w systemach 
okablowania budynkowego i biurowego.

VQ-ST L5911

Narz�dzie pozwalaj�ce na szybkie i 
bezpieczne wykonanie okna w pow�oce 
kabla.
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building system

ULTIMODE Building System to 
n a j n o w s z e  r o z w i � z a n i e 
okablowania �wiat�owodowego 
budynków, w którym instalacja 
toru transmisyjnego przebiega z 
m i n i m a l i z a c j �  s p a w ó w 
o p t y c z n y c h .  S y s t e m 
p r z e z n a c z o n y  j e s t  d o 
s t o s o w a n i a  w  b u d y n k a c h 
w i e l o m i e s z k a n i o w y c h , 
biurowych i przestrzeniach typu 
�open space�. 

Wspó�czesna rozrywka, a w szczególno�ci 
s t r u m i e n i owa n i e  m u l t i m e d i ów  w 
wysokiej rozdzielczo�ci i  aplikacje 
interaktywne, stawia wysokie wymagania 
��czom dost�powym do Internetu. Kable 
miedziane nie s� w stanie sprosta�

rosn�cym oczekiwaniom klientów, 
dlatego te� nieuniknionym krokiem jest  
technologia FTTH (ang. Fiber To The 
Home), zak�adaj�ca doprowadzenie 
w�ókna �wiat�owodowego do ka�dego 
mieszkania. ULTIMODE Building System 
to rozwi�zanie, które w prosty i szybki 
sposób pozwala na rozprowadzenie 
o k a b l o w a n i a  � w i a t � o w o d o w e g o 
wewn�trz budynków. Rdzeniem systemu 
jest kabel o konstrukcji tzw. �atwego 
dost�pu ULTIMODE BS, który pozwala na 
m i n i m a l i z a c j �  � � c z e �  t r w a � y c h  i 
r o z � � c z n y c h  w  o p t y c z n y m  t o r z e 
transmisyjnym. Konstrukcja k abla 
pozwala na wycinanie okien w pow�oce 
b e z  u s z k a d z a n i a  w � ó k i e n 
� w i a t � o w o d o w y c h  a  n a s t � p n i e 
wyci�ganiu ich z kabla i bezpo�rednim 
d o p r o w a d z a n i u  d o  g n i a z d a 
abonenckiego. 

Zasada stosowania i rozprowadzania 
okablowania ULTIMODE BS. 

1. Kabel ULTIMODE BS powinien zosta� 
u�o�ony do najwy�szej kondygnacji 
budynku w punkcie A.

2. Pod��czaj�c w�ókno �wiat�owodowe do 
gniazda abonenckiego w punkcie D, 
nale�y wyci�� okna w os�onie kabla w 
punkcie B i C, przeci�� wybrane w�ókno w 
puncie B i wyci�gn�� je z okna w punkcie 
C .  W y c i � g n i � t e  w � ó k n o  n a l e � y 
zabezpieczy� w tubie i doprowadzi� 
bezpo�rednio do gniazda abonenckiego 
w punkcie D.

3. Wyci�te okna (punkt B i C) nale�y 
zabezpieczy� dedykowanymi os�onami.

Budynek
wielomieszkaniowy

Opti - Referencje
TERRA jest uznanym �wiatowym producentem urz�dze� do 
odbioru i dystrybucji sygna�ów telewizyjnych w �rednich i du�ych 
instalacjach zbiorowych i kablowych. Urz�dzenia firmy TERRA 
pracuj� w setkach tysi�cy obiektów w Polsce i na ca�ym �wiecie. 
Stacj� czo�ow� MMH-3000 zainstalowano m.in. w budynkach sieci 
hoteli Fokus, System, fitness Pure Live w Campusie Uniwersytetu 
Jagiello�skiego, hotelu Vis-A-Vis Ole�nica i Zespole Elektrowni 
Wodnych w Niedzicy.

W przyk�adowym rozwi�zaniu sygna�y ze stacji czo�owej, 
b�d�cej �ród�em tre�ci wizyjnych i multimedialnych, 
dystrybuowane s� przez sie� �wiat�owodow� w obr�bie 
stadionu do kilkudziesi�ciu odbiorników telewizyjnych. 
Odbiorniki te zlokalizowane mog� by� w lo�ach VIP, przy 
stanowiskach operatorskich lub placówkach us�ugowych czy 
handlowych. Konwersja medium transmisyjnego ze

�wiat�owodu na koncentryczny przewód miedziany nast�puje 
dopiero przy odbiornikach telewizyjnych.

Zalet� systemu jest kompleksowo�� (�atwe pozyskanie tre�ci 
najwy�szej jako�ci + dostosowane do tego medium transmisyjne) 
oraz  mo�l iwo�� wspó�transmis j i  z  innymi  systemami 
(wykorzystanie jednego w�ókna �wiat�owodowego do OLT).

Najwy�szej jako�ci 
obraz i d�wi�k

J � d r o  s y s t e m u  s t a n o w i  c y f r o w a , 
kompaktowa stacja czo�owa MMH-3000 
Te r r a .  S z e r o k a  g a m a  m o d u � ó w 
wchodz�cych w sk�ad stacji pozwala na 
dystrybucj� dowolnych programów 
satelitarnych DVB-S/S2 oraz programów 
naziemnej telewizji DVB-T w cyfrowej 
jako�ci obrazu i d�wi�ku. Mo�liwa jest 
m.in. dystrybucja kana�ów wysokiej 
rozdzielczo�ci High Definition oraz kilku 
�cie�ek d�wi�kowych dla ka�dego z 
kana�ów.

Sieci hybrydowe lub FTTS

Szeroka oferta w�z�ów optycznych Terra 
poz wala na rozpatr ywanie dwóch 
scenariuszy prowadzenia instalacji: sie� 
hybrydowa, w której cz��� okablowania 
pozostaje miedziana lub sie� FTTS (Fiber 
To The Subscriber), w której �wiat�owód 
prowadzony jest do gniazdka, przy 
którym umieszczony zostaje abonencki 
w�ze� optyczny.

Sieci od kilkunastu do kilku 
tysi�cy gniazd

TERRA Optiline to równie� ró�nej mocy 
nadajniki optyczne, które w zale�no�ci od 
potrzeb mog� dostarcza� sygna� do 
kilkunastu lub kilku tysi�cy w�z�ów.

Kilkaset programów w instalacji

D z i � k i  z a s t o s o w a n i u  c y f r o w y c h 
standardów transmisji DVB-C/T na 
wyj�ciu stacji czo�owej, mo�liwa jest 
dystrybucja nawet kilkuset kana�ów 
telewizyjnych oraz radiowych.

Elastyczno�� - sygna� cyfrowy i 
analogowy

Szeroka gama modu�ów stacji, pozwala 
dostosowa� standard emisji wybranych 
programów do odbiorników z g�owicami 
analogowymi oraz cyfrowymi.

Tre�ci multimedialne w 
standardzie DVB-T

Mo�liwa jest emisja tre�ci ze �róde� takich 
j a k  o d t w a r z a c z e  m u l t i m e d i ó w . 
Emitowany sygna� mo�na umie�ci� w 
tradycyjnym cyfrowym multipleksie 
DVB-T.

Brak dodatkowych przystawek

System poz wala  na dekodowanie 
kana�ów p�atnych na stacji czo�owej oraz 
dystrybucj� sygna�u odbieranego przez 
standardowe odbiorniki telewizyjne bez 
dodatkowych urz�dze� i przystawek.

Integracja z systemami 
analogowego monitoringu 

CCTV

Wykorzystuj�c encoder MD-330 mo�na 
za pomoc� modulatora COFDM TRX-360 
umie�ci� obrazy z kamer analogowych w 
udost�pnionym w sieci multipleksie DVB-
T. Umo�liwi to mieszka�com podgl�d na 
wybrane rejony osiedla, parkingu, klatki 
schodowej.

Prosta konfiguracja, 
bezproblemowa eksploatacja

Konfiguracja ca�ej stacji w zale�no�ci od 
ilo�ci modu�ów zaj�� mo�e od kilku do 
k i lkudziesi�ciu minut.  Prz yjazny i 
przejrzysty interfejs oprogramowania 
konfiguracyjnego nie sprawi problemów 
n a w e t  m n i e j  d o � w i a d c z o n e m u 
personelowi.

1
Nacinanie okien w 
pow�oce kabla 
ULTIMODE BS w 
punkcie B i C.

2
Widok wyci�tego okna.

3
Ci�cie w�ókna w 
punkcie B.

4

Wyci�gni�cie naci�tego 
w�ókna w punkcie C.

AAA

BBB

CCC

xxx

DDD
xxx

3

1

2

4
5

Konstrukcja kabla ULTIMODE BS

1. Wska�nik ci�cia okna w pow�oce kabla.
2. Lu�na tuba w po�owie wype�niona w�óknami.
3. Pr�t aramidowy.
4. Pow�oka LSZH.
5. W�ókno �wiat�owodowe w pow�oce 900 µm.
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Terra
Stacja czo�owa jest rozwi�zaniem szczególnie polecanym do 
obiektów i instytucji, w których po��dane jest centralne 
zarz�dzenie ofert� programow� dystrybuowan� w instalacji. 

Brak konieczno�ci  stosowania dodatkowych urz�dze� 
(odbiorników satelitarnych) przy telewizorach czyni to 
rozwi�zanie szczególnie atrakcyjnym dla du�ych hoteli i obiektów 
u�yteczno�ci publicznej. System taki mo�e by� montowany 
zarówno w nowo powsta�ych obiektach, jak i ju� istniej�cych 
budynkach wyposa�onych w standardow� instalacj� telewizyjn� 
typu rozga���no-odga���nego lub przelotowego. W przypadku 
obiektów rozleg�ych mo�liwe jest przes�anie sygna�u ze stacji z 
wykorzystaniem medium optycznego - za pomoc� nadajników i 
odbiorników optycznych wchodz�cych w sk�ad systemu TERRA 
Optiline.

Podstawowy element 
nowoczesnej stacji czo�owej
Modulator i remultiplekser DVB-T TRX-360 R81709

Do licznych zalet systemu opartego na kompaktowej 
stacji MMH-3000 nale�y tak�e prosta konfiguracja oraz 
bezproblemowa eksploatacja bez konieczno�ci 
zatrudnienia wykwalifikowanego personelu.

Wszelkie operacje takie jak dodawanie lub odejmowanie 
kana�ów, modyfikacja parametrów emisji wykona� mo�na 
kilka minut wykorzystuj�c jedynie komputer przeno�ny i 
dedykowane oprogramowanie. Firma Dipol prowadzi 
szkolenia z zasad budowy oraz konfiguracji stacji czo�owych 
Terra.

Sygna� wej�ciowy Sygna� wyj�ciowy

DVB-S/S2
(satelitarny)

DVB-T - cyfrowa�TV�
naziemna

DVB-C - telewizja�
kablowa

LowFreq
(DVD,�odtwarzacze, 

tunery,�kamery�CCTV)

DVB-T
DVB-C

DVB-S/S2 PAL -�telewizja 
analogowa

LowFreq PAL

DVB-T PAL

Tabela mo�liwych transmodulacji 
w obr�bie stacji MMH-3000:

R81709R81709R81709

Nadajniki optyczne 1310nm w systemie RACK 
19'' MOS-211X Terra 

 automatyczna kontrola temperatury lasera gwarantuj�ca    
stabilno�� pracy, 
 pomiar poziomu sygna�u na wej�ciu RF,
 automat yczna  lub manualna  kontro la  poz iomu    
wej�ciowego,
 obwód AGC zapewniaj�cy niezmienne obci��enie diody   
laserowej,
 bardzo dobre parametry szumowe.

MOS-211X R81720 pracuj�ce w II oknie transmisyjnym 
(1310nm) wyposa�one s� w ch�odzony laser DFB.  Nadajniki 
serii MOS dedykowane s� do dostarczania sygna�u zarówno w 
obr�bie pojedynczych obiektów, jak i ca�ych kompleksów, czy 
osiedli.

R81720R81720R81720

CCTV system

W  s i e c i a c h  m o n i t o r i n g u 
wizyjnego CCTV nadal stosuje 
s i �  k a m e r y  a n a l o g o w e . 
Niejednokrotnie rozleg�o�� 
takiej instalacji utrudnia, lub 
wr�cz uniemo�liwia przes�anie 
sygna�u z kamery o zadanych, 
w y s o k i c h  p a r a m e t r a c h .  W 
przypadku wykorzystania kabla 
koncentrycznego nast�puje 
z n a c z � c y  s p a d e k  j a k o � c i 
sygna�u. Wynika on z t�umienia 
przewodu i niedoskona�o�ci 
e k r a n o w a n i a .  T e  d w a , 
p o d s t a wo we  m a n k a m e n t y 
usuwa wykorzystanie wideo 
konwerterów. 

W i d e o  k o n w e r t e r y  U LT I M O D E 
zapewniaj� transmisj� sygna�u:
 w technice WDM � jeden �wiat�owód ,
 na odleg�o�� do 20 km � �wiat�owód  
jednomodowy,
 na odleg�o�� do 2 km � �wiat�owód  
wielomodowy,
 maksymalnie 16 kamer,
 w standardach NTSC/PAL/SECAM
 jednokierunkowego kana�u danych  
RS-485,
 jednokierunkowego kana�u audio  
oraz sygna�u alarmowego.

Najwa�niejsze cechy które decyduj� o 
wyborze �wiat�owodu w sieci CCTV:
 Przesy�anie wszystkich sygna�ów  
g e n e r o w a n y c h  p r z e z  k a m e r y  z   
p o t r z e b n y m i  d o  s t e r o w a n i a   
kamerami,
 Wykorzystanie tylko jednego w�ókna  
�wiat�owodowego,
 Z a s i � g  l i c zo ny  w  d z i e s i � t k a c h   
k i l o m e t rów  �  n i e  j e s t  p o t r ze b n a  
regeneracja sygna�u,
 O d p o r n o � �  n a  z a k � ó c e n i a   
elektromagnetyczne,
 O d p o r n o � �  n a  p r z e p i � c i a  o d   
wy�adowa� atmosferycznych,
 Ma�e wymiary,
 B a r d z o  n i s k i  k o s z t  u r z � d z e �   
ko�cowych.

Instalacje �wiat�owodowe 
w analogowych instalacjach CCTV

L2102 L2121 L2402 L2421 L2423 L2802 L2821

Transmisja MM SM MM SM SM MM SM

Zasi�g 2 km 20 km 2 km 20 km 20 km 2 km 20 km

WDM tak

Video 1 4 8

Dane - 1 -

Audio - 1 -

Wideokonwertery serii ULTIMODE
Bazuj� na nowoczesnej technologii konwersji sygna�u elektrycznego na �wietlny, zapewniaj�c 
obs�ug� od 1 do 16 kana�ów wizji, jednego jednokierunkowego kana�u danych RS-485 sygna�u 
alarmowego oraz audio przez w�ókno �wiat�owodowe jednomodowe / wielomodowe. 

Dzi�ki wykorzystaniu techniki multipleksacji WDM mo�liwa jest transmisja wymagaj�ca tylko 
jednego w�ókna �wiat�owodowego, co znacznie obni�a koszty instalacji lub dzier�awy w�ókna.

M11270M11270M11270

10 x M1127010 x M1127010 x M11270

L2921L2921L2921

L2921L2921L2921
1km1km1km

SECURITY

M78315M78315M78315

M78315M78315M78315

M3019M3019M3019 M3019M3019M3019

M77920M77920M77920

2km2km2km

3 x M11963 x M11963 x M1196 13 x M1127013 x M1127013 x M11270

L2921L2921L2921
L2921L2921L2921
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TP-LINK TL-SL2428WEB 
N29951

Inteligentny prze��cznik wyposa�ony w 2 
niezale�ne sloty SFP umo�liwiaj�ce 
pod��czenie modu�ów S F P.  Dzi�k i 
f u n k c j o m  z a r z � d z a n i a  o r a z 
mo�liwo�ciom monta�u urz�dzenia w 
szafie 19 calowej prze��cznik jest 

ULTIMODE SFP L1301-L1311

M edia  konwer ter y  ze  s lotem S F P 
pozwalaj� na elastyczne projektowanie i 
daj� mo�liwo�� rozbudowy/przebudowy 
sieci poprzez wymian� modu�u SFP.

ULTIMODE SFP L1401 � L1411

Optyczne modu�y zgodne ze standardem SFP wspó�pracuj� ze 
switchami i media konwerterami wyposa�onymi w slot SFP. 
Rozwi�zania wykorzystuj�ce urz�dzenia ze slotami SFP s� 
elastyczne i daj� mo�liwo�� pó�niejszej modernizacji sieci 
poprzez wymian� modu�ów SFP.

ULTMODE SFP WDM L1416 � L1419

Optyczne modu�y WDM zgodne ze standardem SFP. Dzi�ki 
multipleksacji WDM mo�liwe jest wysy�anie i odbieranie 
sygna�u przez jedno w�ókno �wiat�owodowe. Wspó�pracuj� ze 
switchami i media konwerterami wyposa�onymi w slot SFP. 
Rozwi�zania wykorzystuj�ce urz�dzenia ze slotami SFP s� 
elastyczne i daj� mo�liwo�� pó�niejszej rozbudowy sieci 
poprzez wymian� modu�ów SFP.

Przyk�adowa instalacja z wykorzystaniem nadajników 
i odbiorników optycznych oraz multiswitchy.
Niezale�na dystrybucja sygna�ów R+TV+SAT.

L10021 L10222 L11041 L11223 L11521 L11541 L11721 L11722

Transmisja MM SM

Zasi�g 2 km 40 km 20 km 40 km 20 km

WDM nie tak

Z��cze 2xSC 1xSC

Rozwi�zanie megabitowe

L1402 L1405 L1415 L1416 L1417 L1418 L1419

Transmisja MM SM

Zasi�g 550 m 2 km 20 km

WDM nie tak

Z��cze 2xLC 1xSC 1xLC

Modu�y SFP Gigabitowe

L10025 L10224 L11025 L11226 L11525

Transmisja MM SM

Zasi�g 2 km 550 m 20 km 15 km 20 km

WDM nie tak

Z��cze 2xSC 1xSC

Rozwi�zanie gigabitowe

L1401 L1411

Transmisja MM SM

Zasi�g 550 m 20 km

WDM nie

Z��cze 2xLC

Modu�y SFP Megabitowe

Konwerter optycznyKonwerter optyczny
A9881A9881

Konwerter optyczny
A9881

Zestaw anten TVZestaw anten TVZestaw anten TV

A9884A9884A9884

R81726R81726R81726

R70612R70612R70612

�wiat�owód�wiat�owód�wiat�owód

R82323R82323R82323

R81720R81720R81720

SplitterSplitter
optycznyoptyczny
Splitter

optyczny

1 km1 km1 km

R70612R70612R70612

R81726R81726R81726

R694100R694100R694100

R70612R70612R70612

R81726R81726R81726

R694100R694100R694100

1 km1 km1 km

R70612R70612R70612

R81726R81726R81726

R694100R694100R694100

Kabel koncentrycznyKabel koncentrycznyKabel koncentryczny

A9884A9884A9884

A9884A9884A9884

A9884A9884A9884

Przyk�ad instalacji z jednokierunkow� 
transmisj� sygna�u TV w torze optycznym.

R81700R81700R81700

R81720BR81720BR81720B

R694100R694100R694100

Budynek 1Budynek 1

Budynek 2Budynek 2

Budynek 3Budynek 3

Budynek 1

Budynek 2

Budynek 3

R81726R81726R81726

R81726R81726R81726

20 km20 km20 km

SplitterSplitter
optycznyoptyczny
Splitter

optyczny

L3604L3604L3604 L3604L3604L3604

SplitterSplitter
optycznyoptyczny

L3604L3604

Splitter
optyczny

L3604 R81726R81726R81726

ULTIMODE 19'' L5215

Adapter zapewnia zasilanie 14 media 
konwerterom ka�dego typu w szafie 
teleinformatycznej 19". W 14 slotach 
mo�na instalowa� dowolne media 
konwertery ULTIMODE, co znacznie 
u�atwia projektowanie i zarz�dzanie 
sieci� FTTH (Fiber to the Home), FTTB 
(Fiber to the Building) czy FTTC (Fiber to 
the Curb).
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bridge system

S i e c i  � w i a t � o w o d o w e 
rewolucjonizuj� lokalne sieci IP. 
Coraz cz��ciej si� zdarza �e 
i n w e s t o r  d l a  w y b r a n e g o 
odcinka sieci ma okre�lone, 
wysokie wymagania. Dotyczy to 
z a r ów n o  m o d e r n i z a c j i  j u � 
istniej�cego ci�gu lub budowy 
nowego odcinka. Z pomoc� 
p r z y c h o d z i  t e c h n i k a 
� w i a t � o w o d o w a .  D z i � k i 
wykorzystaniu urz�dze� serii 
ULTIOMODE staje si� to �atwe, 
bezpieczne i finansowo bardzo 
korzystne. 

Najwa�niejsze cechy które decyduj� o 
wyborze �wiat�owodu w sieci LAN: 
 G i g a b i t o w e  p r z e p u s t o w o � c i  -   
pozwalaj� na przesy�anie obrazów z 
 wielu kamer megapikselowych,
 Z a s i � g  l i c zo ny  w  d z i e s i � t k a c h 
 kilometrów � nie jest potrzebna 
 regeneracja sygna�u,
 O d p o r n o � �  n a  z a k � ó c e n i a 
 elektromagnetyczne,
 O d p o r n o � �  n a  p r z e p i � c i a  o d   
wy�adowa� atmosferycznych,
 Ma�e wymiary,
 B a r d z o  n i s k i  k o s z t  u r z � d z e �   
ko�cowych.

M a k s y m a l n a  d � u g o � �  s k r � t k i  w 
okablowaniu wynosi 100 m � gdy chcemy 
przes�a� informacje na wi�ksz� odleg�o�� 
musimy poszuka� innego rozwi�zania. 
Dobr� alternatyw� jest �wiat�owodowe 
��cze typu punkt-punkt. Wykorzystujemy 
w nim media konwertery, do których z 
jednej strony pod��czamy urz�dzenie 
przy u�yciu standardowej skr�tki, a z 
drugiej w�ókno �wiat�owodowe. Nadajnik 
zamienia sygna� z postaci elektrycznej na 
optyczn� (w odbiorniku nast�puje 
p ow ró t  d o  p o s t a c i  e l e k t r yc z n e j ) , 
umo�liwiaj�c transmisj� na odleg�o�� 
nawet do 40 km.

Wydajne zestawy 
transmisyjne

N29939N29939N29939

L5215L5215L5215

L11025L11025L11025

L11525L11525L11525

L10025L10025L10025

L11525L11525L11525

L10025L10025L10025

L10025L10025L10025

ULTIMODE WDM L11521-
L11541
Media konwertery WDM pozwalaj� na 
przesy� sygna�u z pr�dko�ci� do 1Gb/s. 
Dzi�ki multipleksacji WDM mo�liwe jest 
wysy�anie i odbieranie sygna�u przez 
jedno w�ókno �wiat�owodowe, co przy 
du�ych odleg�o�ciach obni�a koszty 
instalacji lub dzier�awy w�ókna.

ULTIMODE L11021 - L11226

Media konwertery transmituj�ce sygna� 
na dwóch �wiat �owodach.  Sygna� 
przesy�any jest z  p r � d k o � c i �  d o  
1Gb/s. Dzi�ki wykorzystaniu medium 
optycznego przesy�anie sygna�u mo�e 
odbywa� si� nawet do 40 km bez 
regeneracji sygna�u.

W zale�no�ci od potrzeb wybra� mo�na jeden z sze�ciu 
dost�pnych modeli ró�ni�cych si� moc� nadajnika optycznego. 
W szczególnych przypadkach mo�liwe s� realizacje linków 
�wiat�owodowych na kilkana�cie lub kilkadziesi�t kilometrów. 

W instalacjach budynkowych, z du�ym powodzeniem stosowane 
s� nadajniki w wersji �A�. W instalacjach tego typu zaleca si� 
stosowanie odbiorników optycznych o podwy�szonej czu�o�ci.

STACJA CZO�OWA

MOS - 211x

Transmiter optyczny

Transmodulacja

BUDYNKOWA SIE� PON

Splittery optyczne

QPSK/8PSK- COFDM
QSPK/8PSK - QAM
QPSK/8PSK - PAL
COFDM - PAL

1310nm
1310nm
1310nm

ZAKO�CZENIE ABONENCKIE

ONT

Abonenckie w�z�y optyczne
/konwersja medium/

Odbiorniki optyczne dedykowane do instalacji FTTH oraz FTTB s� 
odpowiedzialne za zmian� medium transmisyjnego ze 
�wiat�owodu na koncentryczny przewód miedziany. W zale�no�ci 
od ilo�ci gniazd ko�cowych podpi�tych do w�z�a proponowane s� 
dwa odbiorniki: 

OD-003 (od jednego do kilku gniazd) oraz OD-002 (od kilku do 
kilkunastu gniazd ko�cowych). Do cech wyró�niaj�cych 
odbiorników OD-003 zaliczy� mo�na rozszerzone pasmo pracy 
47-1002MHz oraz wysok� czu�o�� -10...-3 dBm.

OD-002 Terra R81726 OD-003 Terra R81728

Przyk�ad zastosowania systemu ULTIMODE bridge w lokalnej sieci optycznejPrzyk�ad zastosowania systemu ULTIMODE bridge w lokalnej sieci optycznejPrzyk�ad zastosowania systemu ULTIMODE bridge w lokalnej sieci optycznej

1310nm MOS-211A MOS-211B MOS-211C MOS-211D MOS-211E MOS-211F

dBm 6 8 10 12 13 14

mW 4 6 10 16 20 25

Terra oferuje nadajniki ró�nych mocy:

ULTIMODE L1521 � L1573

Media konwertery pozwalaj�ce na 
zamian� medium transmisyjnego ze 
�wiat �owodu jednomodowego na 
�wiat �owód wielomodow y.  M edia 
konwerter posiada dwie pary z��czy SC 
d l a  t r a n s m i s j i  w i e l o m o d o w e j  i 
jednomodowej.



Rodzina 

To zestaw urz�dze� i rozwi�za� pozwalaj�cy 
na budow� instalacji �wiat�owodowych w 
b u d y n k a c h ,  b i u r a c h  i  d o m a c h 
jednorodzinnych, a tak�e wydajnych linków 
do transmisji danych i obrazów z kamer CCTV 
na du�e odleg�o�ci.

W ramach systemu proponujemy równie� spawy 
mechaniczne i szybkoz��cza do �wiat�owodów 
szklanych zast�puj�ce spawanie.

Grup� rozwi�za� ULTIMODE uzupe�nia system 
do transmisji i rozprowadzania sygna�ów 
telewizyjnych z wykorzystaniem �wiat�owodów - 
Terra Opti.

ULTIMODE Home System to prze�omowe rozwi�zanie 
pozwalaj�ce na stworzenie �wiat�owodowej sieci domowej 
FITH (ang. Fiber In The Home).  Do wykonania instalacji 
potrzebne jest tylko narz�dzie do ci�cia �wiat�owodów. 
Prosta instalacja powoduje, �e korzy�ci p�yn�ce ze 
stosowania �wiat�owodów mog� by� dost�pne dla 
ka�dego u�ytkownika.

home system

ULTIMODE Building System to najnowsze rozwi�zanie 
okablowania �wiat�owodowego budynków, w którym nie 
ma potrzeby wykonywania spawów optycznych. System 
przeznaczony jest  do stosowania w budynk ach 
w i e l o m i e s z k a n i o w y c h ,  b i u r o w y c h 
i przestrzeniach typu  �open space�.

building system

Wydajne zestawy transmisyjne. Coraz cz��ciej si� zdarza 
�e inwestor dla wybranego odcinka sieci ma okre�lone, 
wysokie wymagania. Dotyczy to zarówno modernizacji ju� 
istniej�cego ci�gu lub budowy nowego odcinka. Z pomoc� 
przychodzi technika �wiat�owodowa. Dzi�ki wykorzystaniu 
urz�dze� serii ULTIMODE staje si� to �atwe, bezpieczne i 
finansowo bardzo korzystne.

bridge system
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Dlaczego przysz�o�� nale�y do 
�wiat�owodów?

W e  w s p ó � c z e s n e j  t e l e k o m u n i k a c j i 
zapotrzebowanie na przepustowo�� ��cz przyrasta 
w tempie geometrycznym. Zgodnie z dyrektyw� 
Unii Europejskiej do roku 2020 wszyscy obywatele 
UE maj� mie� zapewniony dost�p do sieci o 
przepustowo�ci powy�ej 30 Mbit/s, za� po�owa 
gospodarstw domowych nawet ponad 100 Mbit/s. 

Obs�uga tak szerokiego pasma przy u�yciu kabli miedzianych jest 
wr�cz niemo�liwa, �wiat�owód za� dysponuje praktycznie 
nieograniczonym pasmem, a jego niska t�umienno�� pozwala na 
transmisj� sygna�u bez potrzeby regeneracji na setki kilometrów. 

Du�ym atutem �wiat�owodu jest jego uniwersalno�� � przy 
pomocy tego samego w�ókna mo�na �wiadczy� szereg us�ug: 
pocz�wszy od telefonii VoIP, przez dost�p do szerokopasmowego 
internetu i telewizji cyfrowej wysokiej rozdzielczo�ci, po us�ugi 
zwi�zane z bezpiecze�stwem, np. transmisj� obrazu w systemach 
monitoringu. 

Dotychczas do obs�u�enia wszystkich tych urz�dze� niezb�dne 
by�y odr�bne instalacje z�o�one z kabli telefonicznych, 
koncentrycznych, skr�tki komputerowej a do budynku 
doprowadzonych musia�o by� szereg przy��czy. 

W przysz�o�ci, która zaczyna si� ju� dzi�, wystarczy �wiat�owód i 
przy��cze energetyczne. Dodatkowo, z uwagi na odporno�� 
�wiat�owodu na zak�ócenia elektromagnetyczne oraz ma�e 
wymiary i mas� kabli �wiat�owodowych, oba kable mog� by� 
prowadzone jednym traktem, co u�atwia instalacj� i redukuje 
koszty. 

Niew�tpliwe zalety transmisji �wiat�owodowej sprawiaj�, �e 
migracja z technologii miedzianej do optycznej jest nieuchronna, 
a zamiana kabli miedzianych na �wiat�owód jest bezpieczn� 
inwestycj� która b�dzie wielokrotnie procentowa�a w przysz�o�ci. 

Najwa�niejsze cechy rozwi�za� 
�wiat�owodowych
 zró�nicowane pojemno�ci poszczególnych wariantów (FTTC, 
FTTB, FTTH), w po��czeniu z du�ym zasi�giem, pozwalaj� na 
zastosowanie systemów dost�powych na obszarach o ró�nym 
stopniu zag�szczenia abonentów, jak i o zró�nicowanym 
zapotrzebowaniu na us�ugi,
 obni�enie ca�kowitych nak�adów inwestycyjnych na sieci 
abonenckie:
 - jedna,  zintegrowana sie� dla wszystkich us�ug,
 - radykalne zwi�kszenie zasi�gu sieci pasywnych � brak 
 konieczno�ci wstawiania wzmacniaczy (repeaterów) w  
torach kablowych (dla skr�tki komputerowej zasi�g to  
jedynie 100m),
 - du�a fizyczna redundancja linii �wiat�owodowych (od  
k i l k u n a s t u  d o  k i l k u d z i e s i � c i u  w � ó k i e n  w  k a b l u )  -   
integracja ju�  oferowanych us�ug z nowymi,
 -  n i e w r a � l i w o � �  n a  z a k � ó c a j � c e  s y g n a � y    
e l e k t ro m a gn e t yc z n e,  m o� l i wo � �  p row a d ze n i a  w i e l u   
�wiat�owodów tak�e z przewodami miedzianymi,
 wielokrotne zwi�kszenie przepustowo�ci � przy przesy�aniu  
obrazów o coraz wi�kszych rozdzielczo�ciach ma to kluczowe  
znaczenie,
 elastyczno�� w doborze urz�dze� aktywnych w zale�no�ci od  
zaprojektowanych parametrów sieci,
 bardzo du�a niezawodno��,
 utrudniony pods�uch przesy�anych danych,
 obni�enie kosztów nadzoru i zarz�dzania sieci� - wi�ksza   
t r w a � o � �  k a b l a  � w i a t � o w o d o w e g o  w  p o r ó w n a n i u  z   
miedzianym,  �atwiejsze utrzymanie zintegrowanej sieci,   
wspólny systemem nadzoru.

To rozwi�zanie pozwalaj�ce na transmisj� obrazu z 
analogowych kamer wideo oraz danych telemetrycznych 
na du�e odleg�o�ci bez ryzyka pogorszenia jako�ci sygna�u 
lub awarii instalacji zwi�zanej z przepi�ciami.

CCTV system

TERRA Opti to kompleksowy system dystrybucji radia i 
telewizji w du�ych obiektach i kompleksach. W sk�ad 
s ys te m u  wc h o d z �  e l e m e nt y  o d p ow i a d a j � ce  z a 
generowanie wybranych przez inwestora tre�ci , 
konwertery medium transmisyjnego oraz pasywne 
elementy dystrybucyjne.

Z��cza mechaniczne i szybkoz��cza to nowoczesny 
sposób ��czenia �wiat�owodów ze szklanym w�óknem. 

connection

Zestaw urz�dze� pozwalaj�cy na podstawowe pomiary 
sieci �wiat�owodowych.

meter

Wysokiej jako�ci kable �wiat�owodowe wielomodowe i 
jednomo dowe  do zastosowa� wewn�tr znych i 
zewn�trznych.

cable



Nowoczesne
instalacje 
�wiat�owodowe

DOM
BUDYNEK

LAN
CCTV

Dlaczego �wiat�owody? 
Czyli instalacje miedziane zostaj� w tyle...

90-303 �ód�
ul. Brze�na 3

tel.: 42 637 07 59

01-424 Warszawa 
al. Prymasa Tysi�clecia 76G

tel.: 22 877 31 19

53-607 Wroc�aw
ul. Robotnicza 1A
tel.: 71 359 12 12

Centrala Kraków
31-587 Kraków

ul. Ciep�ownicza 40
tel.: 12 644 29 13

27-600 Sandomierz
ul. Przemys�owa 8
tel.: 15 832 00 75

42-200 Cz�stochowa
ul. 1 Maja 40

tel.: 34 361 45 16

40-600 Katowice
ul. Ko�ciuszki 227
tel.: 32 781 85 57

47-206 K�dzierzyn - Ko�le 
ul. Kozielska 111/2
tel.: 77 481 02 53

65-120 Zielona Góra 
Aleja Zjednoczenia 92

tel.: 68 410 22 21

www.dipol.com.pl

Poradniki Dipola
Szukaj na witrynie, pytaj w oddzia�ach

60-713 Pozna�
ul. Graniczna 10 
tel.: 61 866 71 48
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